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CE DECLARATION OF CONFORMITY

IT - Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in
base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi
introdotta sul mercato, & conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanita delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il
nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validita.

EN - It is hereby declared that the machine specified herein, according to the
specific design, type of construction and version released onto the market,
complies with the essential health and safety requirements of EC directives. In
the event of modifications to the machine without prior authorisation, this
declaration will be rendered null and void.

FR - Nous déclarons par la présente que la machine indiquée ci-dessous,
telle qu’elle a été congue, construite et commercialisée par notre entreprise,
est conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de santé des
directives CE. En cas de modifications apportées a la machine sans notre
accord, la présente déclaration n'a plus aucune validité.

ES - Con la presente se declara que la maquina mencionada a continuacion,
segun su disefio, tipo de fabricacion y en la version comercializada, responde
a los requerimientos fundamentales de seguridad y de sanidad de las
directivas CE. En caso de modificaciones hechas a la maquina sin nuestra
autorizacion, esta declaracion pierde su validez.

DE - Hiermit erklaren wir, dass die wie folgt genannte Maschine aufgrund
ihres Konzepts, der Bauart und der von uns auf den Markt eingefiihrten
Ausfiihrung den grundsétzlichen Anforderungen beziglich der Sicherheit und
der Gesundheit der EG-Richtlinien entspricht. Falls die Maschine ohne unsere
Zustimmung geandert wird, verliert diese Erklarung jegliche Giltigkeit.

MODEL: BRIO TANK
TYPE: BK-XX-X-XX-XXX

DIRETTIVA: CON RIFERIMENTO A: ANNO MARCHIATURA]
DIRECTIVE: WITH REFERENCE TO: MARKING YEAR:
DIRECTIF : CONCERNANT: ANNEE D'INSCRIPTION:
DIRECTIVA: REFERENTE A: ANO DE LA MARCA:
RICHTLINIEN: MIT BEZUG AUF: MARKIERUNGS-JAHR:
2006/95/EC EN 60730-1:2011 13

LVD* EN 60730-2-6:2008

2004/108/EC EN 61000-6-3/A2:2012 13

EMC* EN 61000-6-1:2007

2011/65/EC EN 50581:2012 13

ROHS*

*tested at 230V/12A

Tribano, 11 Jan. 2013
Mr. Demetrio Bertazzo

Italtecnica srl
Viale Europa 31

35020 Tribano (PD) Italy
Tel. +39 049 9585388
Fax. +39 049 5342439
www.italtecnica.com
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1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni
prima dell'istallazione o messa in funzione.

Per evitare scosse elettriche e scongiurare il pericolo d’incendio attenersi
scrupolosamente a quanto segue:

Prima di qualsiasi intervento sezionare I'apparecchio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che la linea elettrica di allacciamento alla rete e le eventuali
prolunghe abbiano una sezione del cavo adeguata alla potenza della
pompa e che le connessioni elettriche non siano raggiungibili dal’acqua.
Utilizzare sempre un interruttore differenziale automatico con IDn=30mA
nel caso di impiego in piscine, laghetti o fontane.

Tutte le operazioni che comportano la rimozione del
coperchio devono essere eseguite da personale qualificato

ATTENZIONE: all'arresto della pompa le condotte risulteranno in pressione,
pertanto, prima di un qualsiasi intervento, sara opportuno aprire un rubinetto
per scaricare I'impianto.

Il dispositivo non e idoneo per I'impiego con acqua salata, acque nere di
fognatura, liquidi esplosivi, corrosivi o pericolosi.

2. GARANZIA

La ditta costruttrice garantisce il prodotto per un periodo di 24 mesi dalla
vendita; I'apparecchio deve essere restituito assieme al presente manuale
d’istruzioni riportante nell'ultima pagina la data di installazione.

La garanzia decade nel caso in cui l'apparecchio venga manomesso,
smontato o danneggiato per cause imputabili ad un uso non corretto e/o ad
una installazione impropria, venga impiegato per usi per i quali non sia stato
destinato, venga installato in condizioni ambientali non idonee oppure
collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilita derivante da danni a cose e/o
persone causati dalla mancata installazione dei necessari dispositivi elettrici di
protezione a monte dell'apparecchio, oppure derivanti da una installazione
non eseguita “a regola d’arte”.

L’installazione e la manutenzione del presente apparecchio deve essere
eseguita da personale specializzato, in grado di comprendere a pieno quanto
illustrato nel presente manuale d’istruzioni.

La ditta costruttrice non si assume alcuna responsabilita per danni a cose e/o
persone derivanti dal mancato intervento di una delle protezioni interne, ad
eccezione del risarcimento dell’apparecchio stesso se ancora coperto da
garanzia.



3. DATI TECNICI

AlIMENAZIONE: ....vvi it 230VAC £10% 50/60Hz
ConsumMO iN StaNd-bY.......cooiiii i <0,25W
COITENTE MEX.D it 12 A
Campo pressione di iNtervento: ..........c.oovveiiiiiiiiie e e, 1+3,5 bar
Pressione max. ammissibile: ... 10 bar
Volume 10rdo del VaSO........viiii i 0,4l
Pre-carica di fabbrica del vaso...........c.cociiiiiii 1.5bar
Temperatura IQUIdO: ....... ..o e 5%35C
Temperatura minima di IMPIEJO.........vuiiie it oC
Temperatura massima di IMPIEJO0..........uvuviive i e 45<C
Temperatura di immagazzinamento...........ccovveeiiieeiiine e -10%50C
CONNESSIONIL L.uie ittt e 1" GAS maschio
Grado di ProtEZIONE: ... e e e e e IP 65
TIPO (RIf. EN B0730-1 )ieniitiieiit ittt e et et ettt ettt e 1.C
MaNOMETIO ...t e @ 40mm 0:12 bar/0:170 psi
Grado di INQUINAMENTO........c.i ettt e e e [
Categoria di SOVIAtENSIONE. ... ...t it ettt et e ree e Il
Prova della biglia (Ball Pressure TeSt).........ovuiiiiiiiiieiiiiie e 85T
Coppia di fissaggio dei presSSacaVvi.........covovevuiieiiiiiiiiiiniiineeeenns 2,5+3,0Nm
Coppia di fissaggio connessioni idrauliche...................c..c.ooi. max.8,0Nm
Classe del SOfWAIE..........eii it e e A

4. DESCRIZIONE

Brio Tank e un’apparecchiatura che consente di automatizzare l'awvio e
I'arresto di una elettropompa, con prevalenza superiore ad almeno 2 Bar, in
relazione rispettivamente all’abbassamento della pressione (apertura
rubinetti) e all'arresto del flusso nell'impianto (chiusura rubinetti) in cui esso &
montato. Brio Tank assolve I'importante funzione di arresto della pompa in
mancanza d’acqua, proteggendola cosi da dannosi funzionamenti a secco.

E' in grado inoltre, tramite un temporizzatore, di farla ripartire
automaticamente per verificare un’eventuale successiva presenza d’acqua
(solo per le versioni dotate di reset automatico). La presenza del vaso di
espansione da 0,4 Litri garantisce la riduzione dei colpi di ariete e le eventuali
ripartenze dovute a piccole perdite nellimpianto. La presenza del manometro
assicura il controllo della pressione d’'intervento e quella dell'impianto. Verifica
altresi la presenza di eventuali perdite nellimpianto stesso. Ove previsto, il
manometro secondario installato sulla parte posteriore del vaso garantisce la
verifica del corretto valore di pre-carica (Fig. 03)

Si_consiglia l'utilizzo di Brio Tank in_impianti dove sia certo il
passaqggio di acqua priva di sedimenti. Se cid non fosse possibile &
necessario installare un filtro in ingresso all’apparecchio.

Si_sconsiglia_di _installare I'apparecchio all'interno di_pozzetti o di
scatole stagne dove potrebbe verificarsi una forte condensazione. Se
esiste il rischio che la temperatura ambiente produca la formazione di
ghiaccio, &€ opportuno proteggere opportunamente il Brio Tank e la pompa.
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5. PARTI E COMPONENTI

La Fig. 01 rappresenta le parti che compongono il dispositivo:

a | Raccordo di ingresso h | Morsetti di alimentazione

b | Raccordo di uscita i Morsetti del motore (pompa)

Cc | Spiadirete ] Vite di regolazione pressione di
d | Spia di pompa in funzione avvio pompa

e | Spia di errore (marcia a secco) k | Valvola di pre-carica vaso

f Tasto di reset I Manometro pre-carica (optional)
g | Manometro impianto

6. FUNZIONAMENTO

L’apparecchio attiva la pompa per circa 15 secondi nel momento in cui viene
alimentato. | successivi avviamenti della pompa avvengono in corrispondenza
del raggiungimento del valore della pressione di intervento quando, per effetto
dell'apertura di un rubinetto, si produce un calo della pressione nell'impianto.
Diversamente poi dai sistemi pressostato-vaso, la condizione di arresto della
pompa non € stabilita dal raggiungimento di una determinata pressione
nell'impianto ma dalla riduzione a valori minimi del flusso.

Una volta verificatasi tale condizione I'apparecchio ritarda I'arresto effettivo di
un tempo variabile tra i 7 e i 15 secondi; la logica di temporizzazione & volta a
ridurre la frequenza di intervento della pompa in condizione di basso flusso.

7. INSTALLAZIONE

7.a COLLEGAMENTO IDRAULICO

Installare I'apparecchio, in posizione verticale od orizzontale, in un qualsiasi
punto posto tra la mandata della pompa ed il primo utilizzo in modo che la
direzione della freccia posta sul coperchio corrisponda alla direzione del fluido
nella tubazione (Fig. 08) . Assicurarsi della perfetta tenuta stagna delle
connessioni idrauliche. Nel caso si utilizzi una pompa con pressione massima
superiore a 10 bar & necessario installare un riduttore di pressione in ingresso
all’apparecchio o un dispositivo meccanico di limitazione della pressione
tarato a 10 bar.

ATTENZIONE: ad esclusione delle pompe sommerse, la valvola di

ritegno posta in uscita della pompa ed in ingresso al Brio Tank, pud

creare anomalie durante il normale funzionamento del dispositivo
stesso (mancato arresto della pompa). Se per qualsiasi motivo si rendesse
necessario installare una valvola di ritegno prima del Brio Tank, la stessa
deve essere posizionata ad almeno 3 metri di distanza dal dispositivo (Fig.
07). Nel caso di portate molto elevate, per ridurre le perdite di carico, &
possibile installare il Brio Tank in modalita “by-pass” come mostrato in Fig.06,
allacciandolo in parallelo ad una valvola di non ritorno posizionata sulla
mandata principale.




7.b COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per il collegamento elettrico della versione fornita senza cavi, da eseguirsi
unicamente da personale qualificato, attenersi allo schema in Fig. 04; inoltre
nel caso si utilizzi una pompa con potenza superiore a 500 W e la
temperatura ambiente sia maggiore di 25C € necess ario utilizzare per |l
cablaggio cavi con resistenza termica non inferiore a 105C. Per il cablaggio
utilizzare esclusivamente i relativi terminali forniti con il dispositivo. Nella
versione con cavi di collegamento inclusi é sufficiente connettere la spina di
alimentazione della pompa alla presa del Brio Tank e successivamente la
spina di quest'ultimo ad una presa di corrente. | dispositivi forniti gia completi
di cavi elettrici da 1mm? sono idonei per carichi massimi fino a 10A. Per
carichi superiori i cavi elettrici in dotazione devono essere sostituiti, da parte
di personale qualificato, con cavi da almeno 1.5mm?.

L’elettropompa collegata deve essere opportunamente protetta
da sovraccarichi.

8. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI AVVIO

ATTENZIONE: Agendo sulla vite di regolazione non si modifica la
pressione massima erogata dalla pompa!

La pressione di intervento & pre-impostata al valore 1,5 bar ottimale per la
maggior parte delle applicazioni; per ottenere pressioni di intervento diverse
agire sulla vite posta sulla flangia interna contrassegnata con i simboli + e -.

Puo essere necessario regolare la pressione d'inter  vento:

1) Se il rubinetto d'utilizzo piu elevato € situato a piu di 15 metri al di sopra del
Brio Tank (Fig. 08 — Hmax: 30 mt)

2) Per le applicazioni di pompe in carico, cioe quando la pressione di carico si
addiziona con quella della pompa, max. 10 bar.

ATTENZIONE: PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL BRIO
TANK E’ INDISPENSABILE CHE LA PRESSIONE MASSIMA DELLA
POMPA SIA SUPERIORE DI ALMENO 1,0 BAR RISPETTO ALLA
PRESSIONE DI INTERVENTO REGOLATA SUL DISPOSITIVO.

9. MESSA IN FUNZIONE

ATTENZIONE: nel caso in cui il livello del'acqua d a pompare sia al di
sotto del livello a cui & installata la pompa (appl icazione “sopra
battente”), & obbligatorio utilizzare un tubo di as pirazione dotato di
valvola di fondo antiriflusso che ne permette il ri empimento alla prima
messa in funzione e ne impedisce lo svuotamento all  ’arresto della
pompa.



Prima della messa in funzione riempire completamente il tubo di aspirazione e
la pompa ed attivare successivamente quest’ultima dando alimentazione al
Brio Tank; all'arresto della pompa aprire il rubinetto dell'impianto posizionato
alla quota piu elevata.

Se si ha flusso regolare in uscita dal rubinetto e funzionamento continuo della
pompa, la procedura di messa in funzione & stata completata con successo.
Se non si ha presenza di flusso si pud provare a far funzionare con continuita
la pompa per un tempo superiore a quello di temporizzazione dell'apparecchio
tenendo premuto il tasto RESET. Se anche in questo caso il problema
persiste togliere alimentazione al Brio Tank e ripetere la procedura
precedente.

10. ARRESTO PER MANCANZA DI ACQUA

Lo stato di arresto per mancanza di acqua e segnalato dall'accensione della
spia rossa FAILURE a motore spento. Per il ripristino dellimpianto &
sufficiente premere il tasto RESET oppure interrompere temporaneamente
'alimentazione elettrica, dopo aver accertato la presenza d'acqua in
aspirazione.

11. RESET AUTOMATICO

In seguito ad un arresto per mancanza di acqua, le versioni dotate di reset
automatico (opzionale) iniziano ad eseguire delle prove automatiche di riavvio
della pompa ad intervalli regolari pre-impostati (15, 30 o 60 minuti a seconda
del modello), segnalate dal lampeggio veloce della luce rossa. | tentativi
vengono ripetuti fino a quando non vi sia nuovamente disponibilita d’acqua in
aspirazione alla pompa o non si sia raggiunto il numero massimo di tentativi
pre-impostato (2, 4 o 8 a seconda del modello). Superato questo limite la luce
rossa si accende fissa e per il ripristino dell'impianto & necessario premere il
tasto RESET dopo aver accertato la presenza d’acqua in aspirazione.

12. MANUTENZIONE

Il dispositivo € progettato per non richiedere particolare manutenzione durante
il periodo di ordinario servizio.

Tuttavia, in condizioni particolarmente gravose di impiego, potrebbe verificarsi
la necessita di verificare o correggere la pressione di pre-carica del vaso
oppure la sostituzione della membrana interna.

12.A VERIFICA DELLA PRESSIONE DI PRECARICA

Dopo aver scollegato I'alimentazione elettrica ed aver completamente
scaricato I'impianto idraulico dalla pressione interna, svitare il tappo posteriore
del vaso per avere accesso alla valvola di pressurizzazione (Fig. 05).
Collegare un apposito strumento, provvisto di manometro, alla valvola e
regolare la pressione di pre-carica del vaso al valore desiderato.

La pressione di pre-carica deve essere regolata a circa 2/3 del valore di

intervento del Brio Tank.
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ATTENZIONE: NON SUPERARE IL VALORE DI 4 BAR PER LA

PRESSIONE DI PRE-CARICA DEL VASO. PER L'OPERAZIONE DI

VERIFICA USARE UN COMPRESSORE CON PRESSIONE NON
SUPERIORE A TALE VALORE PER EVITARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DEL VASO DI ESPANSIONE!

12.B SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA DEL VASO

La sostituzione della membrana puo rendersi necessaria quando la pressione
di pre-carica del vaso diminuisce con troppa frequenza, probabilmente a
causa della foratura della membrana stessa.

Questa operazione va esequita solamente da operator i specializzati e
incaricati dall'azienda costruttrice.

/l\ ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE
z DELLA MEMBRANA DEL VASO ASSICURARSI CHE:

- LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SIA DISINSERITA

- LA PRESSIONE DAL CIRCUITO IDRAULICO SIA STATA
COMPLETAMENTE SCARICATA

- LA PRESSIONE DI PRECARICA DEL VASO SIA STATA
COMPLETAMENTE SCARICATA

ATTENZIONE: al momento della rimozione del vaso e della

membrana, tutta 'acqua contenuta nell'impianto idraulico sara

espulsa dal lato posteriore del dispositivo. Per evitare allagamenti &
consigliabile installare una valvola di intercettazione in uscita del dispositivo.

Per rimuovere il vaso e la membrana svitare le 8 viti posteriori e sollevare
insieme i due componenti.

Sfilare la membrana e sostituirla con una nuova inserendola nel vaso.
Accostare il vaso, contenente la nuova membrana, al corpo principale del Brio
Tank e fissare nuovamente le 8 viti procedendo in ordine alternato (fissare le
viti diametralmente opposte in maniera progressiva).

La coppia di serraggio delle viti deve essere compresa tra 3.0 e 4.0Nm
Essendo il corpo principale in materiale plastico, & consentito un numero
massimo di 5 operazioni di smontaggio del vaso senza pregiudicare la tenuta
delle viti. Superato tale limite & opportuno sostituire I'intero dispositivo per
evitare il rischio di perdite idrauliche.

Dopo la sostituzione della membrana & necessario ripristinare la pressione di
pre-carica.

12.C LUNGHI PERIODI DI INUTILIZZO

Durante i lunghi periodi di inattivita, specialmente durante I'inverno,
consigliabile rimuovere completamente I'acqua dall’interno del dispositivo per
prevenirne eventuali danneggiamenti. Prima di rimettere nuovamente in
servizio l'impianto verificare la pressione di pre-carica.
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13. RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

1. La pompa non
eroga alcun liquido

1. Il Brio Tank e stato montato
al contrario

2. Il processo di adescamento

non & andato a buon fine

3. Il tubo di aspirazione non e
bene immerso nel liquido

1. Correggere il montaggio
del dispositivo

2. Mantenere premuto il tasto
RESET finché il fluido non
esce regolarmente

3. Verificare che il tubo sia
bene immerso nel liquido

2. La pompa non
raggiunge la
pressione desiderata

1. Ci sono perdite nell'impianto

2. Il tubo o I filtri di aspirazione
sono intasati

3. La valvola di fondo della
pompa € bloccata

1. Verificare eventuali perdite

2. Rimuovere ogni possibile
intasamento

3. Sostituire la valvola

3. Il dispositivo ferma
la pompa per Marcia
a secco anche in
presenza di acqua

1. La pressione di avvio
regolata troppo alta

2. Interviene la protezione
termica della pompa

1. Diminuire la pressione di
intervento fino alla risoluzione
del problema. Contattare un
tecnico specializzato

2. Fare controllare la pompa

4. La pompa non
parte aprendo i
rubinetti

1. La pressione di avvio
regolata troppo bassa

1. Aumentare la pressione di
intervento fino alla risoluzione
del problema. Contattare un
tecnico specializzato

5. La pompa si attiva
e disattiva in
continuazione

1. Ci sono perdite nell'impianto
2. Il valore della pre-carica del
vaso non é corretta

3. Il prelievo di acqua €
troppo basso

1. Verificare e risolvere
eventuali perdite

2. Ripristinare il valore della
pre-carica del vaso

3. Contattare 'assistenza
tecnica

6. La pompa non si
ferma

1. Il flussostato del Brio Tank &
sporco

2. Ci sono perdite
considerevoli

3. E’ stata installata una
valvola di non ritorno prima o
dopo il Brio Tank

1. Fare verificare il dispositivo
2. Fare verificare l'impianto
idraulico

3. Rimuovere eventuali
valvole

11
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1.IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this instruction manual carefully before installing
or commissioning this product.

To reduce the risk of fire or electrical shock, please assure that:

- The appliance is disconnected from the mains before any form of
intervention.

- The mains supply cabling and any extension cords are adequately sized,
according to the rated power of the pump and that there is no risk of the
electrical connections coming into contact with water.

- Always use a Residual Current Device with IDn=30mA particularly in
installations pertaining to swimming pools, ponds or fountains.

CAUTION: When the pump stops, the system will still be under pressure,
therefore, before any intervention, make sure to open a tap to relieve the
system.

The device should only be used for clean water systems and is not suitable for
use with sea water, sewage, drainage systems, explosive, corrosive or any
other hazardous liquids.

All the operations requiring the removal of the cover
must be carried out by qualified personnel

2.WARRANTY

The manufacturer guarantees this product for a period of 24 months from the
date of purchase; the unit must be returned together with this instruction
manual, clearly indicating the date of installation on the last page.

The warranty is automatically annulled if the appliance is subjected to any
form of unauthorized tampering, damage resulting from incorrect use and/or
improper installation, unsuitable environmental conditions or improper
electrical installation.

The manufacturer declines any form of liability resulting from damages to
buildings, personal belongings and/or persons, caused by failure to install the
necessary electrical protection devices or inferior workmanship.

It is strongly recommended that the installation and maintenance of this
appliance be undertaken by qualified electricians, who are expected to fully
understand the contents of this instruction manual.

The manufacturer cannot be held responsible for any kind of damage to
people and/or things ensuing from the failure of any internal safety devices to
intervene, with the exception of compensation for the device itself if still under
guarantee.
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3.TECHNICAL DATA

Power Supply: .. e e e e e . 230VAC £ 10% 50/60 Hz
Stand-by power consumptlon e e e e e e e e e e <0, 25W
Max current: . R 2\
Cut-in pressure range:....... PP PPPPI A S NN o ¢
Maximum allowed PreSSUIE: .......c.ivuiiiie ettt aeeas 10 bar
Gross volume of pressure tank:........oo. i e e 0,4l
Factory pre-charge pressure of the tank: ..............coooeiiiiiiiiiiiniee, 1.5bar
Water teMPErature: ........o.vuie i e e e 5%35C

Minimum ambient temperature: .............cooiiiiiiiii 0oC
Maximum ambient temperature: ............coooiiiiiiiiii 45C
Storage TeMPEIatUIE: ... ..cveieie it e e -10+50C

Hydraulic CONNECLIONS: .. .. ..ieitiie e e e 1" GAS male
Protection degree: .......iiit et IP 65
Type (REf. EN B0730-1 )iuie ettt et e e et et aee e 1.C
Pressure gauge: .........ccvviiiiiiini e @ 40mm 0:12 bar/0:170 psi

POlUtION DEQIEe: ...t e 1l
INSUIALION CALEQOTY: ... et e e e e e e e e e I
Ball Pressure TESE: .....ouiiiiiiiiiieiee st 85C

Recommended torque for cable clamps: ..........ccooiiiii i, 2,5+3,0Nm
Recommended torque for hydraulic connections: ....................... max.8,0Nm
SOMWAIE ClASS. .. ..t ettt e e A

4. DESCRIPTION

Brio Tank is a device that enables pumps, with a minimum prevalence of 2
bar, to start and stop automatically, with regard to a drop in pressure (opening
of the taps) and to the stopping of the flow through the system (closing of the
taps) respectively. Should the water supply be interrupted for any reason, Brio
Tank performs the important function of stopping the pump, thus protecting it
from harmful dry running. It is also able to restart automatically, by means of
an inbuilt timer, to check for the eventual presence of water (this function is
only available for versions with automatic reset function). The integrated 0.4 Lt
expansion tank reduces unwanted pressure surges as well as “pump cycling”
which may arise due to the presence of small leaks within the system. The
inbuilt pressure gauge makes it easier to control the pressure within the
system; moreover any leaks in the system itself are easily identified. Where
applicable, the secondary pressure gauge installed on the back of the unit,
facilitates the routine checking of the pre-charge value (fig. 03).

in doubt, it is necessary to install an appropriate sediment filter on

j It is strongly recommended that the water is free of any sediment. If
the inlet side.

The device must not be installed inside wells or sealed enclosures,

where heavy condensation is likely to form.

Both Brio Tank and the pump itself must be protected against
freezing during cold weather spells.

14



5.PARTS AND COMPONENTS

Fig.01 shows the major components:

a | Inlet connection h | Supply terminals
b | Outlet connection i Load terminals (pump)
¢ | Mains indicator ] Cut-in pressure adjustment
d | Pump running indicator screw
e | Fault indicator (dry running) k| Tank pre-charge valve
f Reset button I Pre-charge pressure gauge
g | Pressure gauge (optional)
6.0PERATION

The appliance activates the pump for about 15 seconds when it is powered.
The pump starts every time it senses a pressure drop within the system, for
example when a tap is opened.

Unlike traditional water system equipped with pressure switch and pressure
tank, it is the minimum flow that determines when the pump should stop,
rather than the cut-out pressure. The device delays the pump from stopping
for a further 7 — 15 seconds, thus reducing pump cycling in low flow
conditions.

7.INSTALLATION

7.a HYDRAULIC CONNECTIONS

Brio tank can be installed either in a vertical or a horizontal position, anywhere
between the pump outlet and the first outlet (tap). Care must be taken to
ensure that the direction of the arrow on the cover is in the same direction of
the flow of the fluid within the pipes (fig. 08). All hydraulic connections must be
properly tightened. An adequate pressure reducing unit must be fitted on the
delivery port of any pump exceeding 10 bar working pressure.

CAUTION: With the exception of submersible pumps, installing a non-
return valve between the pump outlet and the Brio tank inlet may
adversely affect pump operation. (The pump may fail to stop)
If it is necessary to install a non-return valve, this must be mounted at least 3
meters away from the device (fig. 07).
In the case of very high flow rates, the Brio Tank device can be installed in a
"by-pass"” mode, in parallel with a non-return valve placed on the main outlet,
as shown in Fig. 06, to reduce pressure drop.
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7. b ELECTRICAL CONNECTIONS

Note: All electrical connections should be carried out by qualified personnel
only, as shown in Fig. 2. 04.

In the case of pumps with power exceeding 500 W and an ambient
temperature greater than 25° C, heat-resistant cables (resistant to at least
105%C) must be used. Use only the terminals supplie d with the device.

In the version in which the connecting cable is included, simply connect the
power plug of the pump to the Brio Tank’s electrical socket and the Brio Tank
device’s plug, into a power outlet. Note: the units supplied with 1 mm? cables
is suitable for maximum loads up to 10A. For higher loads the supplied
electrical cables must be replaced (by qualified personnel), by at least 1.5
mm? cable.

The pump connected to Brio Tank must be adequately protected
against current overloads.

8.CUT-IN PRESSURE ADJUSTMENT

A CAUTION: Turning the adjustment screw will not alter the maximum
pressure delivered by the pump!

The pressure is factory pre-set at 1.5 bar, which is optimal for most

applications. Different working pressures may be obtained by adjusting the

screw on the inner flange, which is marked by the symbols + and-.

You may need to change the factory-adjusted pressur e settings:

1) If the tap situated at the highest point is more than 15 metres above the

Brio Tank (fig. 08 — Hmax: 30 mt)

2) For increased load, i.e. when the load pressure is added to the pump

pressure (max. 10 bar).

CAUTION: It is important that the MAXIMUM PRESSURE of the
PUMP is at LEAST 1.0 BAR HIGHER THAN the cut-in pressure set
ON THE BRIO TANK device.

9.COMMISSIONING

CAUTION: If the water level happens to be below the level at which the
pump is installed (negative head), it is imperative to use a suction hose
complete with foot valve to prevent water from drai ning back into the
well.

Before switching on, make sure that both the suction pipe and the pump are
primed. Start the pump by switching on the Brio Tank device. As soon as the
pump stops running, open the tap positioned at the highest point within the
system.
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If there is a steady flow from the tap, and the pump runs uninterruptedly, the
commissioning procedure has been successful. If there is no continuous flow,
try to run the pump for a short while by holding down the RESET button. If the
problem persists, disconnect the Brio Tank device and repeat the whole
procedure.

10.PROTECTION AGAINST DRY RUNNING

If the pump stops running due to lack of water, the Red FAILURE light goes
on. To reset the system, press the RESET button or temporarily disconnected
the power supply, after confirming the presence of water on the suction side.

11.AUTOMATIC RESET

Should the pump stop running because of lack of water, the versions with
automatic reset (optional) begin to restart automatically at pre-set intervals of
15, 30 or 60 minutes, depending on the model. This operation mode is
indicated by the rapid flashing of the red indicator light. This process is
repeated until either there is new water available on the suction side of the
pump or else, the pump has reached the maximum number of pre-set retries
(2, 4 or 8 depending on the model). Should this limit be exceeded, the red
indicator light remains switched on. To reset the system, you must press the
RESET button after verifying the presence of water on the suction side.

12.MAINTENANCE

The device has been designed to provide maximum performance without the
need for special maintenance during its operational lifespan.

However, in particularly severe conditions of use, you may need to check, and
if necessary adjust, the pre-set pressure of the pressure tank. The inner
diaphragm of the pressure tank may also need to be replaced after prolonged,
extensive use.

12.A TO CHECK THE PRESET TANK PRESSURE

Make sure to disconnect the power supply and completely relieve the system
from the built-up hydraulic pressure by opening a tap. Unscrew the rear cap of
the pressure tank in order to gain access to the pressurization valve (fig. 05).
Adjust the pressure of the tank to the desired value, using an appropriate
compressed air source equipped with a pressure gauge.

The pre-set pressure should be adjusted to approximately 2/3 of the value of
the cut-in pressure of the Brio Tank.

CAUTION: THE PRESSURE WITHIN THE PRESSURE TANK MUST

NEVER EXCEED 4 BAR. IT IS ADVISABLE TO USE A

COMPRESSOR WITH A PRESET OUTPUT PRESSURE NOT
EXCEEDING THE 4 BAR MAXIMUM VALUE TO AVOID THE RISK OF
EXPLOSION AND/OR INJURY!
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12.B REPLACEMENT OF VESSEL DIAPHRAGM

If a frequent drop in the pre-set pressure within the pressure vessel is
observed, the internal diaphragm may have become perforated and would
need to be replaced.

This operation _must _only be carried out by speciali zed operators,
specifically approved by the manufacturer.

CAUTION: PRIOR TO REPLACING THE VESSEL DIAPHRAGM
PLEASE MAKE SURE THAT:

- THE POWER SUPPLY HAS BEEN DISCONNECTED

-THE PRESSURE WITHIN THE SYSTEM HAS BEEN COMPLETELY
RELIEVED

-THE PRESSURE WITHIN THE PRESSURE VESSEL HAS BEEN
COMPLETELY RELIEVED

CAUTION: It is advisable to fit a shut-off valve on the system to avoid
unnecessary flooding during this operation.

The pressure tank and internal diaphragm can be removed by unscrewing the
8 rear screws and lifting the two parts together.

Remove the diaphragm and replace it with a new one.

Place the tank containing the new diaphragm, onto the main body of the Brio
Tank and tighten the 8 screws in alternating order (tighten the screws
gradually in a diametrically-opposed order).

The torque wrench setting of the screws must be between 3.0 and 4.0 Nm.
Since the main body is made of plastic, a maximum of 5 dismantling
operations are allowed. If this limit is exceeded, it may be necessary to
replace the entire device, to prevent the risk of hydraulic failure.

Following the diaphragm replacement procedure, it is important to restore the
pre-set pressure to its former value.

12.C LONG PERIODS OF INACTIVITY

During extended periods of inactivity, particularly during the winter season, the
device should be completely drained of water, in order to prevent it from being
damaged. Before starting the device again, it is advisable to re-check the pre-
charge pressure.
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13.TROUBLESHOOTING

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

1. The pump does
not deliver any liquid

1. The Brio Tank was mounted
the other way round

2. The priming process was
not implemented correctly

3. The suction hose is not
properly immersed in the liquid

1. Check the installation of
the device and correct if
necessary

2. Press and hold the RESET
button until the flow is regular

3. Check that the suction
hose is well immersed in
water

2. The pump does
not reach the desired
pressure

1. There are leaks in the
system

2. The hose or suction filters
are clogged

3. The foot valve is blocked

1. Check for leaks

2. Remove any clogging

3. Replace the foot valve

3. The device stops
the pump from
running even in
presence of water

1. The pressure is set too high

2. The pump’s thermal
protection may prevent the
pump from running

1. Decrease the pressure
until the problem is resolved.
Contact a professional
installer.

2. Check the pump

4. The pump does
not start when a tap
is opened

1. The pressure is set too low

1. Increase the pressure until
the problem is resolved.
Contact a professional
installer

5. The pump starts
and stops frequently

1. There are leaks in the
system

2. The pressure within the
pressure tank is not correct

3. The flow of water from the
tap is too low

1. Check for any leaks and
resolve as necessary

2. Restore the pre-set value
of the pressure tank

3. Contact technical support

6. The pump keeps
running and does not
stop

1. The flow switch of the Brio
Tank is dirty

2. There are significant leaks
within the system

3. A check valve has been
installed before or after the
Brio Tank device

1. Check the device

2. Check the plumbing
system

3. Remove any valves from
the system
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1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vor der installation oder inbetriebnahme dieses
handbuch aufmerksam durchlesen.

Zur Vermeidung von Stromschldgen und Brandgefahr sind folgende
Anweisungen streng zu befolgen:

Das Gerat vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

Sicherstellen, dass der Anschluss ans Stromnetz und mogliche
Verlangerungen einen passenden Kabelquerschnitt fir die Leistung der
Pumpe aufweisen und die elektrischen Anschlisse nicht mit Wasser in
Beriihrung kommen kénnen.

Beim Einsatz in Schwimmbadern, Teichen oder Brunnen nur einen
Anschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter mit IDn=30 mA
verwenden.

Alle Operationen, die an die Entfernung der
Abdeckung belangen, mussen von qualifizierten
Personal durchaefuhrt sein.

ACHTUNG: Beim Anhalten der Pumpe stehen die Leitungen unter Druck,
daher sollte vor jedem Eingriff ein Wasserhahn gedffnet werden, um die
Anlage zu entleeren. Die Vorrichtung ist nicht fir den Einsatz mit Salzwasser,
Schmutzwasser der Kanalisation oder explosiven, korrosiven oder
geféhrlichen Flussigkeiten geeignet.

2. GARANTIE

Der Hersteller tbernimmt fur das Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab
Kaufdatum. Das Gerat muss zusammen mit dieser Bedienungsanleitung
zurlickgegeben werden, wobei auf der letzten Seite das Datum der Installation
angegeben sein muss.

Der Garantieanspruch verfallt, wenn das Gerét aufgrund unsachgemafer
Behandlung und/oder einer nicht einwandfreien Installation beschadigt,
ausgebaut oder manipuliert, in einer ungeeigneten Umgebung installiert oder
an eine elektrische Anlage angeschlossen wird, die nicht den geltenden
Vorschriften entspricht.

Der Hersteller haftet nicht fir Personen- und/oder Sachschaden, die durch die
fehlende Installation der erforderlichen elektrischen Schutzvorrichtungen vor
dem Gerat oder durch eine nicht ,nach den Regeln der Kunst* durchgefihrte
Installation verursacht werden.Die Installation und Instandhaltung dieses
Gerdts ist durch Fachpersonal auszufiihren, das in der Lage ist, den Inhalt
dieser Gebrauchsanleitung vollstéandig zu verstehen.

Der Hersteller lehnt jede Haftung fir Personen- und/oder Sachschaden ab,
die durch das nicht Ansprechen einer der internen Schutzvorrichtungen
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entstehen, ausgenommen ist der Ersatz des Gerates innerhalb der
Garantiezeit.
3. TECHNISCHE DATEN

StrOMVEISOIrgUNG: ...veiie et e e 230 VAC £10% 50/60 Hz
Verbrauch im Stand-by ...

Temperatur der Flussigkeit: ...........ccceevneeene
Min Temperatur der Flussigkeit. ................
Max Temperatur der FIUSSIGKEIt .........cooiiuiiiiiiiiiiiie e

LagerungstemMPEratur ..............veuunirie s

ANSChIUSSE: .. 33,25 mm (1" AG)
SCRULZAIT: ... e e IP 65
TYP (BEZ. EN BO730-1 )irniiiie et i et et et e e et e e 1.C
Manometer .........ooviiii i @ 40 mm 0:-12 bar/0:-170 psi
VersChmMutZUNGSGrad .......c.ovuiuniiie ettt e 1
UberspannungsKategori ...............oeieiiiiiireee e e e e ]
Kugeldruckprifung (Ball Pressure TeSt)......covvviiie i 85T
Anzugsmoment Kabelverschraubung ..., 2,5+3,0 Nm
Anzugsmoment Hydraulikanschlisse ............cc.cooii i, 2,5+3,0 Nm
SOfWAIE KIASSE....... e A

4. BESCHREIBUNG

Brio Tank ist ein Gerédt zum automatischen Starten und Anhalten einer
Elektropumpe mit einem Forderdruck von mindestens 2 bar in Bezug auf den
Druckabfall (Offnen der Wasserhahne) und auf den Anlagendruck nach
SchlieBen der Wasserhahne, in der es montiert ist. Brio Tank sorgt dafiir,
dass die Pumpe ausgeschaltet wird, wenn kein Wasser vorhanden ist, und
schitzt sie damit vor Schaden durch Trockenlauf. Das Gerat kann die Pumpe
weiterhin Uber eine Zeitschaltuhr automatisch neu starten, um zu tberprifen,
ob wieder Wasser vorhanden ist (nur fur die Versionen mit automatischem
Reset).Das Ausdehnungsgefald mit 0,4 Liter Fassungsvermogen reduziert die
DrucksttRe und die Zahl modglicher Neustarts aufgrund kleiner Leckagen in
der Anlage. Ein Manometer gewahrleistet die Kontrolle des Einschalt- und des
Anlagendrucks. AuRerdem Uberprift es die Anlage auf mogliche Leckagen.
Wo vorgesehen wird ein zweites Manometer auf der Ruckseite des GeféalRes
installiert, um den korrekten Vordruckwert (Abb. 03) zu kontrollieren.

Der Einsatz von Brio Tank wird fiir Anlagen empfohlen, in denen ein
Durchlauf von sedimentfreiem Wasser sicher ist. Gegebenenfalls ist
ein Filter am Eingang zum Gerét zu installieren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat in _Brunnen oder_in_dichten
Gehédusen zu installieren, da eine starke Kondenswasserbildung
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auftreten _konnte. Falls die Gefahr besteht, dass sich aufgrund niedriger
Umgebungstemperaturen Eis bildet, empfiehlt es sich, Brio Tank und die
Pumpe entsprechend zu schitzen.

5. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 01 zeigt die Teile, aus denen die Vorrichtung besteht:

a | Anschlussstiick am Eingang h | Versorgungsklemmen
b | Anschlussstick am Ausgang i Motorklemmen (Pumpe)
c | Kontrollleuchte Netz i Einstellschraube fur Startdruck
d | Kontrollleuchte Pumpe in der Pumpe
Betrieb
e | Kontrollleuchte Fehler k | Vordruckventil Ausdehngefald
(Trockenlauf)
f Reset-Taste I Vordruck-Manometer (optional)
g | Anlagenmanometer

6. FUNKTIONSWEISE

Sobald das Gerat mit Strom versorgt wird, schaltet es die Pumpe fiir ca. 15
Sekunden ein. Spatere Starts der Pumpe erfolgen bei Erreichen des
Einschaltdruckwertes, wenn durch das Offnen eines Wasserhahns ein
Druckabfall in der Anlage entsteht.

Im Unterschied zu den Anlagen mit Druckwéachter-Gefal3, ist das Anhalten der
Pumpe nicht davon abhéangig, dass ein bestimmter Druck in der Anlage
erreicht wird, sondern davon, dass die Durchflussmenge auf einen
bestimmten  MindestflieBwerte absinkt z.B. durch SchlieBen des
Wasserhahns.

Stellt sich diese Situation ein, verzogert das Gerat den tatsachlichen Stopp
um eine zwischen 7 und 15 Sekunden einstellbare Zeitspanne; die Logik der
Zeitschaltuhr zielt darauf ab, dass die Pumpe bei niedrigem Fluss weniger
haufig eingreift.

7. INSTALLATION
7.a WASSERANSCHLUSS

Das Gerét an einem beliebigen Punkt zwischen dem Auslass der Pumpe und
dem ersten Verbraucher vertikal oder horizontal so installieren, dass die
Pfeilrichtung auf dem Deckel der FlieRrichtung in der Leitung entspricht (Abb.
08). Sicherstellen, dass die Wasseranschlisse 100% dicht sind. Falls eine
Pumpe mit Hochstdruck uber 10 bar verwendet wird, muss am Eingang zum
Geréat ein Druckminderer oder eine mechanische, auf 10 bar eingestellte
Vorrichtung zur Druckminderung installiert werden.

ACHTUNG: AuRer bei Tauchpumpen kann das Rickschlagventil,

das am Ausgang der Pumpe und Eingang zum Brio Tank platziert ist,

Stérungen wahrend des normalen Betriebs des Geréats verursachen
(nicht erfolgter Stopp der Pumpe).
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Falls aus irgendeinem Grund druckseitig ein Rickschlagventil vor dem Brio
Tank installiert werden muss, ist es in mindestens 3 Metern Abstand zur
Vorrichtung (Fig. 07) zu montieren.

Bei sehr hohen Fordermengen der Pumpe kann zur Reduzierung der
Druckverluste der Brio Tank im Bypass-Betrieb installiert werden, wie auf Abb.
06 gezeigt. Dazu wird ein Rickschlagventil auf Auslassseite des ,BRIO TANK
installiert.

7.0 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss der Version, die ohne Kabel geliefert wird, darf nur
von Fachpersonal vorgenommen werden, wobei das Schaltbild auf der Abb.
04 zu befolgen ist. Falls eine Pumpe mit einer Leistung von mehr als 500 W
verwendet wird und die Umgebungstemperatur Gber 25 <C liegt, sind Kabel
mit einer Hitzebesténdigkeit von nicht weniger als 105 C zu verwenden. Fur
die Verkabelung nur die mit der Vorrichtung gelieferten Kabelenden
verwenden. Fir die Version mit mitgelieferten Anschlusskabeln reicht es aus,
den Netzstecker der Pumpe in die Buchse am Brio Tank einzustecken und
anschlieBend den Stecker des Brio Tank an eine Stromsteckdose
anzuschlieRen. Die Vorrichtungen, die bereits komplett mit Stromkabeln von 1
mm? geliefert werden, sind fur Stromstérken bis zu 10 A geeignet. Flr hohere
Stromstéarken sind die mitgelieferten Kabel durch Fachpersonal mit Kabeln
von mindestens 1,5 mm? zu ersetzen.

Die angeschlossene Elektropumpe muss ausreichend vo r
Uberlast geschitzt werden.

8. EINSTELLUNG DES STARTDRUCKS

ACHTUNG: Mit der Einstellschraube wird nicht der von der Pumpe
ausgegebene Hochstdruck veréndert.

Der Einschaltdruck ist auf 1,5 bar voreingestellt, ein optimaler Wert fur die
meisten Anwendungen. Mit der Schraube auf dem Innenflansch mit den
Symbolen + und - kénnen andere Einschaltdriicke eingestellt werden.

Es kann nétig sein, den Einschaltdruck zu reguliere n:
1) wenn der Wasserhahn mit dem héchsten Verbraucher mehr als 15 Meter
Uiber dem Brio Tank liegt (Abb. 08 — Hmax: 30 m)

2) bei Anwendungen mit Pumpen in Last, d. h. wenn der Ladedruck zum von
der Pumpe erzeugten Druck hinzukommt,
Achtung: der maximale Druck in der Anlage darf 10 bar nicht tberschreiten.

ACHTUNG: FUR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB DES BRIO
TANK MUSS DER HOCHSTDRUCK DER PUMPE ZWINGEND
MINDESTENS UM 1,0 BAR UBER DEM AUF DER VORRICHTUNG
EINGESTELLTEN EINSCHALTDRUCK LIEGEN.
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9. INBETRIEBNAHME

ACHTUNG: Falls der Pegel des Wassers, das gepumpt w erden soll,
unter dem Pegel liegt, auf dem die Pumpe installier t ist (Anwendung
,Uber dem Pegel*), muss eine Ansaugleitung mit eine m Bodenventil und
Rucklaufstopp verwendet werden, um sie vor der erst en Inbetriebnahme
beflillen zu kénnen und zu verhindern, dass sich das System beim
Anhalten der Pumpe entleert.

Vor der Inbetriebnahme die Ansaugleitung und die Pumpe vollstandig mit
Flussigkeit befullen und anschlief3end die Pumpe einschalten indem der Brio
Tank an die Stromversorgung angeschlossen wird. Nach dem automatischen
Stoppen der Pumpe den Wasserhahn der Anlage 6ffnen, der am hdchsten
liegt.

Wenn der Wasserfluss aus dem Hahn normal ist und die Pumpe konstant
arbeitet, wurde die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen. Falls kein
Wasser flieRt und die Pumpe durch den Brio Tank gestoppt wird, kann man
versuchen, den Ansaugvorgang der Pumpe Uber das vom Geréat vorgegebene
Zeitintervall hinaus fortzusetzen. Dazu die RESET-Taste gedriickt halten.
Wenn das Problem auch dann weiter besteht, Brio Tank von der
Stromversorgung trennen und vorangegangenen Schritte wiederholen.

10. STOPP WEGEN WASSERMANGEL

Ein Stopp wegen Wassermangel wird durch das Aufleuchten der roten
Kontrollleuchte FAILURE bei ausgeschaltetem Motor angezeigt. Zum Neustart
der Anlage genigt es die RESET-Taste =zu drucken order die
Stromversorgung vovoribergehend zu unterbrechen, nachdem sichergestellt
wurde, dass Wasser in der Ansaugung vorhanden ist.

11. AUTOMATISCHES RESET

Nach einem Stopp wegen Wassermangels versuchen die Versionen mit
automatischem Reset (optional), die Pumpe in regelmafigen Abstéanden (je
nach Modell alle 15, 30 oder 60 Minuten) automatisch neu zu starten. Dies
wird durch das schnelle Blinken der roten Leuchte angezeigt. Die Versuche
werden so lange wiederholt, bis die Pumpe erneut Wasser zum Ansaugen
findet oder die voreingestellte Hochstzahl an Versuchen (je nach Modell 2, 4
oder 8) erreicht wurde. Wird der Grenzwert Uberschritten, leuchtet die rote
Leuchte dauerhaft auf. Jetzt ist zum Neustart der Anlage die RESET-Taste zu
dricken, nachdem sichergestellt wurde, dass Wasser zum Ansaugen
vorhanden ist.

12. WARTUNG

Die Vorrichtung ist so Kkonzipiert, dass sie wahrend der normalen
Betriebsdauer keine besondere Wartung erfordert.
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Bei erschwerten Betriebsbedingungen kann es jedoch erforderlich werden,
den Vordruck des GefaRes zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren oder die
Innenmembran auszuwechseln.

12.A UBERPRUFEN DES VORLADEDRUCKS

Nachdem die Stromversorgung getrennt und der Innendruck in der
Wasseranlage vollstandig abgelassen wurde, den rickwartigen Deckel des
Gefalles abschrauben, um das Druckventil des Ausdehngeféaf3es zu erreichen
(Abb. 05). Ein Spezialinstrument mit Manometer an das Ventil anschliel3en
und den Vorladedruck des GeféaRRes prifen bzw. auf den gewilinschten Wert
einstellen.
Der Vordruck muss auf ca. 2/3 des Einschaltdrucks des Brio Tank eingestellt
werden.
ACHTUNG: DEN WERT VON 4 BAR FUR DEN VORDRUCK DES
GEFASSES NICHT UBERSCHREITEN. ZUR KONTROLLE EINEN
KOMPRESSOR MIT EINEM DRUCK VON NICHT MEHR ALS
DIESEM WERT VERWENDEN, UM NICHT GEFAHR ZU LAUFEN, DASS
DAS AUSDEHNUNGSGEFASS EXPLODIERT.

12.B AUSWECHSELN DER MEMBRAN DES GEFASSES

Das Auswechseln der Membran kann erforderlich werden, wenn der Vordruck
des GeféaRes sténdig absinkt, wahrscheinlich aufgrund eines Lochs in der
Membran.

Diese Arbeit darf nur von Fachpersonal ausgefiihrt w erden, das von der
Herstellerfirma beauftragt wurde.

ACHTUNG: VOR DEM AUSWECHSELN DER MEMBRAN DES
GEFASSES SICHERSTELLEN, DASS:

- DAS GERAT VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT

WURDE
- DER DRUCK AUS DEM WASSERKREISLAUF VOLLSTANDIG
ABGELASSEN WURDE
- DER VORDRUCK DES GEFASSES VOLLSTANDIG ABGELASSEN
WURDE

ACHTUNG: Beim Entfernen des GefalRes und der Membran tritt das

gesamte restliche Wasser, das sich in der Anlage befindet, aus der

Riickseite der Vorrichtung aus. Um eine Uberschwemmung zu
verhindern, empfiehlt es sich, ein Sperrventil am Ausgang der Vorrichtung zu
installieren.
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Zum Entfernen des GefalRes und der Membran die 8 Schrauben auf der
Ruckseite |16sen und beide Komponenten gemeinsam anheben.

Die Membran herausziehen und eine neue im GefaR einsetzen.

Das GefaR mit der neuen Membran an das Hauptgehduse des Brio Tank
halten und wieder mit den 8 Schrauben befestigen, dabei immer die diagonal
gegenuberliegenden Schrauben abwechselnd anziehen.

Das Anzugsmoment der Schrauben muss zwischen 3,0 und 4,0 Nm liegen.
Da das Hauptgehause aus Kunststoff ist, kann das Gefald maximal 5 Mal
ausgebaut werden, ohne die Dichtheit der Schrauben zu beeintrachtigen.
Danach empfiehlt es sich, die gesamte Vorrichtung auszuwechseln, um
Wasserleckagen zu vermeiden.

Nach dem Auswechseln der Membran muss der Vordruck wiederhergestellt
werden.

12.C LANGERE NICHTBENUTZUNG
Wahrend langerer Nichtbenutzung vor allem im Winter empfiehlt es sich, das
Wasser vollstdandig aus dem Inneren der Vorrichtung abzulassen, um

mdogliche Schaden zu verhindern. Bevor die Anlage wieder in Betrieb
genommen wird, ist der Vordruck zu kontrollieren.

13. PROBLEMLOSUNG

PROBLEM MOGLICHE URSACHE LOSUNG

1. Die Pumpe gibt 1. Brio Tank wurde verkehrt 1. Die Montage der
keine Flissigkeit aus | herum montiert Vorrichtung korrigieren

2. Das Ansaugverfahren war 2. Die RESET-Taste gedruckt
nicht erfolgreich halten, bis die Flussigkeit
regelmanig gefordert wird

3. Die Ansaugleitung ist nicht | 3. Sicherstellen, dass die
einwandfrei in die Flussigkeit | Leitung ausreichend in die

eingetaucht Flussigkeit eingetaucht ist
2. Die Pumpe 1. Die Anlage weist Leckagen | 1. Auf mogliche Leckagen
erreicht nicht den auf Uberprifen
gewunschten Druck

2. Die Leitung oder die 2. Eventuelle Verstopfungen

Ansaugdfilter sind verstopft entfernen

3. Das Bodenventil der Pumpe | 3. Das Ventil auswechseln

ist blockiert
3. Die Vorrichtung 1. Der Startdruck ist zu hoch 1. Den Einschaltdruck bis zur
stoppt die Pumpe eingestellt Lésung des Problems
wegen Trockenlauf, verringern. Einen Fachmann
obwohl Wasser hinzuziehen
vorhanden ist
2. Der Warmeschutz der 2. Die Pumpe Uberpriifen
Pumpe |6st aus lassen
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4. Die Pumpe startet
nicht, wenn die
Wasserhahne
gedffnet werden

1. Der Startdruck ist zu niedrig
eingestellt

1. Den Einschaltdruck bis zur
Lésung des Problems
erhdhen. Einen Fachmann
hinzuziehen

5. Die Pumpe
schaltet sich standig
ein und aus

1. Die Anlage weist Leckagen
auf

2. Der Vordruckwert des
Gefales ist nicht korrekt

3. Die Wasserentnahme ist zu
niedrig

1. Auf Leckagen lberprifen
und reparieren

2. Den Vordruckwert des
GefalRes wiederherstellen

3. Den technischen
Kundendienst kontaktieren

6. Die Pumpe stoppt
nicht

1. Der Durchflussregler des
Brio Tank ist verschmutzt

2. Es sind betrachtliche
Leckagen vorhanden

3. Vor oder hinter dem Brio
Tank wurde ein
Ruckschlagventil installiert

1. Die Vorrichtung
kontrollieren lassen

2. Die Wasseranlage
kontrollieren lassen

3. Mogliche Ventile entfernen
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1. INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Lire attentivement ce guide avant l'installation ou la
mise en fonction.

Pour éviter les décharges électriques et les risques dincendie respecter
scrupuleusement ce qui suit :

Avant toute intervention couper I'appareil du réseau électrique.

S'assurer que les cables de la ligne électrique de branchement au réseau
et des rallonges éventuelles ont une section adaptée a la puissance de la
pompe et que les connexions électriques. ne peuvent pas étre atteintes
par I'eau.

Utiliser toujours un disjoncteur différentiel automatique avec IDn=30mA
en cas d'utilisation dans les piscines, les bassins ou les fontaines.

Toutes les opérations qui nécessitent de retirer le
couvercle, doivent étre réalisées par du personnel
spécialisé

ATTENTION : a l'arrét de la pompe les conduits seront sous pression, par
conséquent, avant toute intervention, il faut ouvrir un robinet pour vider
l'installation. Le dispositif n'est pas adapté pour étre utilisé avec I'eau salée,
les eaux usées d'égout, les liquides explosifs, corrosifs ou dangereux.

2. GARANTIE

Le fabricant garantit le produit pour un période de 24 mois apres la vente ;
I'appareil doit étre restitué avec ce guide d'instructions sur la derniére page
duquel doit étre indiquée la date d'installation.

La garantie n'est plus valable si l'appareil est modifi€¢, démonté ou
endommagé a cause d'une utilisation incorrecte et/ou d'une installation
impropre, s'il est utilisé pour des emplois auxquels il n'est pas destiné, s'il est
installé dans des conditions environnementales inappropriées ou branché a
une installation électrique non conforme aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité dérivant de dommages aux biens
et/ou aux choses causés par la non-installation des dispositifs électriques de
protection nécessaires en amont de l'appareil ou bien dérivant d'une
installation qui n'a pas été effectuée selon les « regles de I'art ».

L'installation et la maintenance de cet appareil doivent étre effectuées par du
personnel spécialisé, en mesure de comprendre pleinement ce qui est illustré
dans ce guide d'instructions.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux biens et/ou
aux personnes dérivant de l'absence d'intervention d'une des protections
internes, sauf pour ce qui concerne le remboursement de I'appareil lui-méme
s'il est encore en période de garantie.
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3. DONNEES TECHNIQUES

AlIMENtation & .......ovii i 230 VAC +£10% 50/60 Hz
Consommation € AatteNL........oiviiri it <0,25W
Courant MaX. & ....ooiiiii i e W12 A
Plage de la pression d'intervention @ ..............cooiiii i 1+3,5 bar
Pression max. admissible & ... 10 bar
VOIUME DIUL AU VASE...... it e e e e e e e e e e 0,41
Précharge d'using du VASE...........cooviiiiiiiiiiis i e e 1.5 bar
Température IQUIdE @ ..o e 5%35C
Température minimale d'utilisation.............c.oooie i 0T
Température maximale d'utilisation.............c..oovveiii i, 45<C
Température de Stockage .......coove e -10+50 €
RACCOIIEMENTS & ..ottt e e 1" GAZ méle
Indice de ProteCtion @ ...... oo IP 65
Type (REF. EN B0730-1 ) fiotiieiitiieiit it e et et e 1.C
MaNOMEALIE ...t e @ 40 mm 0:12 bar/0:170 psi
Degré de POIULION. ......oe et e [
Catégorie de SUMENSION. ......oc.it ittt e ee e Al
Essai de pression a billes (Ball Pressure Test).........cocovevvviiiiiiniiennns 85 C
Couple de fixation des presse-€toUPES.........vvvveveviieieeeiiiinaenns 2,5+3,0 Nm
Couple de fixation raccordements hydrauliques....................... max. 8,0 Nm
ClasSe AU 1OQICIEL. ..o A

4. DESCRIPTION

Brio Tank est un appareillage qui permet d'automatiser le démarrage et I'arrét
d'une électropompe, avec une hauteur manométrique supérieure a au moins
2 bar, en fonction respectivement de la diminution de la pression (ouverture
robinets) et de l'arrét du flux dans linstallation (fermeture robinets) sur
laquelle il est monté. Brio Tank se charge de l'importante fonction d'arrét de la
pompe en cas de manque d’eau, en la protégeant ainsi des fonctionnements
a sec qui 'endommageraient. A l'aide d'un temporisateur, il peut aussi la faire
automatiquement redémarrer pour vérifier la présence éventuelle d'eau
(seulement pour les versions munies de réarmement automatique). La
présence du vase d'expansion de 0,4 litre garantit la réduction des coups de
bélier et les redémarrages éventuels causés par de petites fuites dans
l'installation.La présence du manomeétre assure le contrble de la pression
d’intervention et de la pression de linstallation. Il vérifie également la
présence de fuites éventuelles dans linstallation elle-méme.Quand il est
prévu, le manometre secondaire installé sur la partie arriere du vase garantit
la vérification de la valeur correcte de précharge (Fig. 03).

L'utilisation de Brio Tank n'est conseillée gque dans les installations
dans lesquelles I'eau en circulation est sans sédiments. Si cela n'est
pas possible il faut installer un filtre a I'entrée de 'appareil.
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Il_est déconseillé d'installer I'appareil dans des puisards ou des
boitiers étanches qui__pourraient donner lieu a une forte
condensation. Si la température ambiante risque d'entrainer la
formation de glace, il est conseillé de protéger correctement Brio Tank et la

pompe.

5. PARTIES ET COMPOSANTS

La Fig. 01 représente les parties qui composent le dispositif :

a | Raccord d'entrée h | Bornes d'alimentation

b | Raccord de sortie i Bornes du moteur (pompe)

¢ | Voyant de réseau j Vis de réglage pression de

d | Voyant de la pompe en service démarrage pompe

e | Voyant d'erreur (marche a sec) k | Vanne de pré-charge du vase

f | Touche de réarmement I Manometre  pré-charge (en
g Manomeétre installation option)

6. FONCTIONNEMENT

L'appareil active la pompe pendant environ 15 secondes lors de son
branchement. Les démarrages successifs de la pompe ont lieu quand, a la
suite de l'ouverture d'un robinet, une diminution de la pression dans
l'installation a lieu et la pression d'intervention est atteinte.

Contrairement a ce qui a lieu dans les systemes pressostat-vase, la condition
d'arrét de la pompe n'est pas déterminée par le fait qu'une certaine pression
est atteinte dans linstallation mais par la réduction a des valeurs de flux
minimales.

Quand cette condition se produit, I'appareil retarde I'arrét effectif d'un temps
variable entre 7 et 15 secondes ; la logique de temporisation a pour but de
réduire la fréquence d'intervention de la pompe dans des conditions de flux
réduit.

7. INSTALLATION

7.a RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Installer l'appareil, en position verticale ou horizontale, dans un point
guelconque entre le refoulement de la pompe et le premier utilisateur de fagon
a ce que la direction de la fleche placée sur le couvercle corresponde a la
direction du fluide dans la tuyauterie (Fig. 08). S'assurer de I'étanchéité
parfaite des raccordements hydrauliques. En cas d'utilisation d'une pompe
ayant une pression maximale supérieure a 10 bar il est nécessaire d'installer
un réducteur de pression a I'entrée de I'appareil ou un dispositif mécanique de
limitation de la pression réglé sur 10 bar.

ATTENTION : sauf pour les pompes immergées, le clapet de non-

retour placé a la sortie de la pompe et a I'entrée du Brio Tank, peut

créer des anomalies durant le fonctionnement normal du dispositif lui-
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méme (non-arrét de la pompe).

Si pour une raison quelconque il est nécessaire d'installer un clapet de non-
retour avant le Brio Tank, celui-ci devra étre placé au moins a 3 metres de
distance du dispositif (Fig. 07).

Dans le cas de débits tres élevés, pour réduire les pertes de charge, il est
possible d'installer Brio Tank en mode « by-pass» comme le montre la
Fig.06, en le raccordant en parallele a un clapet anti-retour placé sur le
refoulement principal.

7.0 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le branchement électrique de la version fournie sans cables doit étre effectué
uniguement par du personnel qualifié ; suivre le schéma Fig. 04 ; de plus, en
cas d'utilisation d'une pompe ayant une puissance supérieure a 500 W et si la
température ambiante est supérieure a 25 C, il est nécessaire d'utiliser pour
le cablage, des cables avec une résistance thermique non inférieure a 105 C.
Pour le cablage utiliser exclusivement les bornes fournies avec le dispositif.
Dans la version avec cables de connexion compris il suffit de connecter la
fiche d'alimentation de la pompe a la prise du Brio Tank et ensuite la fiche de
ce dernier a une prise de courant. Les dispositifs fournis déja équipés de
cables électriques de 1 mm? sont adaptés pour des charges maximales
jusqu'a 10 A. Pour des charges supérieures les céables électriques fournis
doivent étre remplacés aux soins d'un personnel qualifié, par des cables d'au
moins 1,5 mm2.

L’électropompe connectée doit étre correctement pro tégée contre
les surcharges.

8. REGLAGE DE LA PRESSION DE DEMARRAGE

ATTENTION : La vis de réglage ne sert pas a maodifier la pression
maximale fournie par la pompe !

La pression d'intervention est programmeée sur la valeur 1,5 bar optimale pour
la plupart des applications; pour obtenir des pressions d'intervention
différentes utiliser la vis placée sur la bague interne portant les symboles + et
Il pourrait étre nécessaire de régler la pressiond  ’intervention :

1) Si le robinet d'utilisation le plus élevé est a plus de 15 métres au-dessus du
Brio Tank (Fig. 08 —H max. : 30 m)

2) Pour les applications de pompes en charge, c'est a dire quand la pression
de charge s'ajoute a la pression de la pompe, max. 10 bar.

ATTENTION : POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT DU BRIO

TANK IL EST INDISPENSABLE QUE LA PRESSION MAXIMALE DE

LA POMPE SOIT SUPERIEURE D'AU MOINS 1,0 BAR A LA
PRESSION D'INTERVENTION REGLEE SUR LE DISPOSITIF.
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9. MISE EN MARCHE

ATTENTION : si le niveau de I'eau a pomper est en d essous du niveau
d'installation, la pompe (montage en aspiration), i | est obligatoire
d'utiliser un tuyau d'aspiration équipé d'un clapet de pied antiretour qui
en permet le remplissage a la premiere mise en fonc  tion et empéche son
vidage a l'arrét de la pompe.

Avant la mise en fonction remplir complétement le tuyau d'aspiration et la
pompe et activer ensuite celle-ci en branchant le Brio Tank ; a l'arrét de la
pompe ouvrir le robinet d’installation placé le plus haut.

Si le flux a la sortie du robinet est régulier et si le fonctionnement de la pompe
est continu, la procédure de mise en fonction a été effectuée avec succes. En
cas d'absence de flux, essayer de faire fonctionner de facon continue la
pompe pendant un temps supérieur au temps programmé en gardant la
touche RESET enfoncée. Si le probleme persiste malgré cela, couper
l'alimentation au Brio Tank et répéter la procédure précédente.

10. ARRET PAR MANQUE D'EAU

L'état d'arrét par manque d'eau est signalé par I'allumage du voyant rouge
FAILURE quand le moteur est éteint. Pour réarmer le dispositif il suffit de
presser la touche RESET ou couper temporairement 'alimentation électrique
,apres avoir controlé la présence d’eau en aspiration.

11. REARMEMENT AUTOMATIQUE

A la suite d'un arrét par manque d'eau, les versions munies de réarmement
automatique (en option) commencent a effectuer des essais automatiques de
redémarrage de la pompe a des intervalles réguliers programmés (15, 30 ou
60 minutes selon le modéle), signalés par le clignotement rapide du voyant
rouge. Les tentatives sont répétées jusqu'a ce que l'eau soit de nouveau
disponible au niveau de l'aspiration de la pompe ou que le nombre maximal
de tentatives programmé n'aura été atteint (2,4 ou 8 selon le modéle). Une
fois cette limite dépassée le voyant rouge s'allume en mode fixe et pour
réarmer le dispositif il faut presser la touche RESET aprées avoir contrélé la
présence d’eau en aspiration.

12. MAINTENANCE

Le dispositif est congu pour n‘avoir jamais besoin de maintenance durant la
période de service ordinaire. Toutefois, dans des conditions d'utilisation
particulierement difficiles, il pourrait étre nécessaire de vérifier ou corriger la
pression de précharge du vase ou le remplacement de la membrane interne.
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12.A VERIFICATION DE LA PRESSION DE PRECHARGE

Aprés avoir débranché l'alimentation électrique et avoir completement vidé
l'installation hydraulique de la pression interne, dévisser le bouchon arriere du
vase pour avoir acces a la vanne de pressurisation (Fig. 05). Raccorder un
instrument approprié, muni d'un manometre, a la vanne et régler la pression
de précharge du vase sur la valeur souhaitée. La pression de précharge doit
étre réglée a environ 2/3 de la valeur d'intervention du Brio.

ATTENTION : NE PAS DEPASSER LE VALEUR DE 4 BAR POUR

LA PRESSION DE PRECHARGE DU VASE. POUR L’'OPERATION

DE VERIFICATION UTILISER UN COMPRESSEUR AVEC UNE
PRESSION NE DEPASSANT PAS CETTE VALEUR POUR EVITER LE
RISQUE D'EXPLOSION DU VASE D'EXPANSION !

12.B REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE DU VASE

Le remplacement de la membrane peut aussi étre nécessaire quand la
pression de précharge du vase diminue trop fréquemment, probablement a
cause de la perforation de la membrane elle-méme.

Cette opération doit étre effectuée seulement par d es opérateurs
spécialisés et agréés par le fabricant.

ATTENTION : AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE
LA MEMBRANE DU VASE S'ASSURER QUE :

- LA TENSION D'ALIMENTATION EST COUPEE

- LA PRESSION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE A ETE
COMPLETEMENT EVACUEE

- LA PRESSION DE PRECHARGE DU VASE A ETE COMPLETEMENT
VIDEE

ATTENTION : quand le vase et la membrane sont enlevés, toute

'eau contenue dans le systeme hydraulique sera expulsée du cété

arriere du dispositif. Pour éviter les inondations il est conseillé
d'installer une vanne d'arrét a la sortie du dispositif. Pour enlever le vase et la
membrane dévisser les 8 vis arriere et soulever ensemble les deux
composants. Retirer la membrane et la remplacer en introduisant une
nouvelle membrane dans le vase.Approcher le vase avec la nouvelle
membrane au corps principal du Brio Tank et fixer de nouveau les 8 vis en
procédant par ordre alterné (fixer progressivement les vis diamétralement
opposées). La couple de serrage des vis doit étre comprise entre 3.0 et 4.0
Nm.Etant donné que le corps principal est en matiére plastique, I'opération de
démontage du vase sans endommager la tenue des vis peut étre effectuée au
maximum 5 fois. Une fois cette limite dépassée il est conseillé de remplacer
tout le dispositif pour éviter le risque de fuites hydrauliques.Apres le
remplacement de la membrane il faut rétablir la pression de précharge.
12.C LONGUES PERIODES D'INUTILISATION
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Durant les longues périodes d'inactivité, surtout en hiver, il est conseillé
d'enlever complétement 'eau a l'intérieur du dispositif pour éviter les risques
d'endommagements. Avant de remettre de nouveau l'installation en service

vérifier la pression de précharge.

13. RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

1. La pompe ne
distribue pas de
liquide

1. Le Brio Tank a été monté
al'envers

2. Le processus d'amorgage
n'a pas réussi

3. Le tuyau d'aspiration n'est
pas bien plongé dans le
liquide

1. Corriger le montage du
dispositif

2. Garder la touche la touche
RESET enfoncée jusqu'a ce que
le fluide ne sorte régulierement

3. Vérifier que le tuyau est bien
plongé dans le liquide

2. La pompe n'atteint
pas la pression
souhaitée

1. L'installation présente des
fuites

2. Le tuyau ou les filtres
d'aspiration sont bouchés

3. La clapet de pied de la
pompe est bloqué

1. Vérifier les fuites éventuelles

2. Enlever toute obstruction
possible

3. Remplacer la vanne

3. Le dispositif arréte
la pompe pour
marche a sec méme
en présence d'eau

1. La pression de démarrage
est réglée sur une valeur
trop élevée

2. La protection thermique
de la pompe intervient

1. Diminuer la pression
d'intervention jusqu'a la
résolution du probleme.
Contacter un technicien
spécialisé

2. Faire contréler la pompe

4. La pompe ne
démarre pas en
ouvrant les robinets

1. La pression de démarrage
est réglée sur une valeur
trop basse

1. Augmenter la pression
d'intervention jusqu'a la
résolution du probléme.
Contacter un technicien
spécialisé

5. La pompe s'active
et se désactive en
permanence

1. L'installation présente des
fuites

2. La valeur de la précharge
du vase n'est pas correcte

3. Le prélevement d'eau est
trop réduit

1. Vérifier et résoudre les fuites
éventuelles

2. Rétablir la valeur de la
précharge du vase

3. Contacter l'assistance
technique
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6. La pompe ne
s'arréte pas

1. Le régulateur de débit du
Brio Tank est sale

2. ll'y a des fuites
considérables

3. Un clapet anti-retour
avant ou apres le Brio Tank
a été installé

1. Faire vérifier le dispositif

2. Faire vérifier I'équipement
hydraulique

3. Enlever les vannes
éventuelles
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1. INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes
de la instalacion y puesta en funcionamiento.

Para evitar sacudidas eléctricas y prevenir el peligro de incendio, aténgase
escrupulosamente a las siguientes indicaciones:

Antes de realizar cualquier operacion, desconecte el equipo de la red
eléctrica.

Asegurese de que los cables de la linea eléctrica de conexion a la red y
los posibles cables de prolongacion tengan una seccién adecuada a la
potencia de la bomba y que el agua no llegue a las conexiones
eléctricas.

Utilice siempre un interruptor diferencial automatico con IDn=30mA en el
caso de empleo en piscinas, fuentes, estanques o similares.

Todas las operaciones que necesitan la remocion de la caja
deben ser hechas por personal experto.

ATENCION: al detenerse la bomba los conductos estaran bajo presion, por
consiguiente antes de cualquier intervencion, sera aconsejable abrir un grifo
para descargar la instalacion.

El dispositivo no es adecuado para ser utilizado con agua salada, aguas
negras de alcantarillado, liquidos explosivos, corrosivos o peligrosos.

2. GARANTIA

El fabricante garantiza el producto durante un periodo de 24 meses a partir
de la fecha de venta; el equipo debera devolverse junto con el presente
manual de instrucciones que contiene, en la dltima pagina, la fecha de
instalacion. La garantia caducard si el equipo fuera modificado, desmontado o
averiado por causas imputables a un uso incorrecto 0 a una instalacion
inadecuada, si fuera empleado para usos para los que no ha sido destinado,
si fuera instalado en condiciones medioambientales inadecuadas o si fuera
conectado a una instalacion eléctrica que no responda a las normativas
vigentes. El fabricante no se considerara responsable de los dafios causados
a personas o bienes provocados por la ausencia de los dispositivos eléctricos
de proteccion montados antes del equipo o procurados por una instalacion
gue no se ejecute segun las “reglas del arte”. La instalacion y el
mantenimiento de este equipo deben ser hechos por personal experto, que
comprenda plenamente las explicaciones proporcionadas en este manual de
instrucciones. El fabricante no sera responsable de los dafios a personas o
bienes provocados por la desactivacion de una de las protecciones internas,
sin perjuicio del reembolso del mismo equipo si ain estuviera amparado por
la garantia.
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3. DATOS TECNICOS

AlIMENaCiON: ......ooeiiiiii e e 230VAC +10% 50/60Hz
ConsuMO €N StaNd-DY......oouii i <0,25W
COrmeNnte MAXIMA: ....iu et et e e et et et e ee eee e 12 A
Campo presion de accionamiento: ..........oouveeeeeriiiieiee e eeenne 1+3,5 bar
Presion max. admisible: ... 10 bar
Volumen Bruto el VAaSO........cciivniii e e 0,4l
Precarga del vaso en fabrica..........c..ooviiiiiii 1.5 bar
Temperatura liqUIdO: ..........ooiiiii e 5%35C

Temperatura minima de Utilizacion.............coooiiiiiiiin e e 0T
Temperatura maxima de utilizacion..............ccooviiiiiee i e 45<C
Temperatura minima de almacenamiento.............c.coovvveevieninnnn. -10%50C

CONEXIONES: ..ttt e e e e e e e 1" GAS macho
Grado de ProteCCION: ... ...uiieit it e e e IP 65
Tipo (Ref. EN B0730-1): ..cuovvieieieiieiieiie e iie e iie e ine e ine e LG
MaNOMETrO ... e @ 40mm 0:12 bar/0:170 psi

Grado de contamiNaCION ..........ooieiiuiinr et et e e 1]
Categoria de SODretenSioN ..........ccoii i Il

Prueba de bola (Ball Pressure Test) .........vviiiii i e 85C
Par de fijacion de [0S prensaestopas .........oooveveeeeriiniieeeinninneenenn. 2,5+3,0Nm
Par de fijacion de conexiones hidraulicas ...........cccccooevieviniennnnes méax. 8,0 Nm
Clase del SOftWAIE. ... .o e e A

4. DESCRIPCION

Brio Tank es un equipo que permite automatizar el arranque y la parada de
una electrobomba con altura de elevacion superior a al menos 2 bar, con
relacion a la bajada de la presién (apertura grifos) y a la parada del flujo en la
instalacion en la que esta montado (cierre grifos) respectivamente. Brio Tank
cumple la importante funciébn de detener la bomba si faltara agua,
protegiéndola contra el funcionamiento en seco. Por medio de un
temporizador, también es capaz de ponerla en marcha automaticamente para
comprobar una posterior presencia de agua (solo para versiones con reajuste
automatico). La presencia del vaso de expansién de 0,4 litros garantiza la
reduccion de los golpes de ariete y los arranques reiterados causados por
pequefias pérdidas en la instalacién. La incorporacién del mandémetro
asegura el control de la presion de accionamiento y aquella de la instalacion.
También comprueba la presencia de posibles pérdidas en la misma
instalacion. En caso de estar montado el mandmetro secundario en la parte
trasera del vaso, garantiza el control correcto del valor de precarga (Fig. 03)

Se recomienda utilizar Brio Tank en las instalaciones donde se esta
seguro _de gue el agua no contiene sedimentos. Si_esto no fuera
posible, instale un filtro en la entrada del equipo.

Se desaconseja _instalar el equipo dentro de pozos o de cajas
herméticas donde podria producirse una gran condensacion. Si
existe el riesgo de que la temperatura ambiente produzca la formacién de
hielo, es oportuno proteger adecuadamente el Brio Tank y la bomba.
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5. PIEZAS Y COMPONENTES
En la Fig. 01 se muestran las piezas que componen el dispositivo:

a | Racor de entrada h | Bornes de alimentacion

b | Racor de salida i Bornes del motor (homba)

c | Testigo de red i Tornillo de regulacion de la

d | Testigo de bomba en presion de
funcionamiento arranque de la bomba

e | Testigo de error k | Valvula de precarga del vaso
(funcionamiento en seco)

f Boton reset I Mandémetro de precarga

g | Mandémetro instalacion (opcional)

6. FUNCIONAMIENTO

El equipo activa la bomba durante unos 15 segundos en el momento en que
se alimenta. Los arranques sucesivos de la bomba se realizan al alcanzar el
valor de presion de accionamiento cuando, a causa de la apertura de un grifo,
se reduce la presion de la instalacion.

Contrariamente a los sistemas presostato-vaso, la parada de la bomba no es
establecida al alcanzar una determinada presion en la instalacion, sino por la
reduccion a valores minimos de flujo.

Una vez comprobada dicha condicidn, el equipo retarda la parada efectiva en
un tiempo variable entre 7 y 15 segundos; la l6gica de temporizacion esta
destinada a reducir la frecuencia de accionamiento de la bomba con caudal
bajo.

7. INSTALACION

7.2 _CONEXION HIDRAULICA

Instale el equipo en posicion vertical u horizontal, en cualquier punto entre la
descarga de la bomba y el primer punto de salida y de manera que la
direccién de la flecha en la tapa corresponda a la direccion del liquido en la
tuberia (Fig. 08). Aseglirese de que las conexiones hidraulicas sean
perfectamente estancas. Si se utilizara una bomba con presion maxima
superior a 10 bar habra que instalar un reductor de presion en la entrada del
equipo o un dispositivo mecénico de limitacion de la presion calibrado en 10
bar.
ATENCION: salvo por las bombas sumergidas, una valvula de
retencidn, situada en la salida de la bomba y en la entrada al Brio
Tank, podria crear problemas durante el funcionamiento normal del
dispositivo (no detener la bomba).
Si por alguna razén fuera necesario instalar una valvula de retencion antes
del Brio Tank, deberad colocarse a al menos 3 metros de distancia del
dispositivo (Fig. 07).
En el caso de caudales altos, para reducir la pérdida de carga, es posible
instalar el Brio Tank en modo “by-pass” como muestra la Fig. 06,
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conectandolo en paralelo a una valvula antirretorno situada en la impulsion
principal.

7.b CONEXION ELECTRICA

La conexion eléctrica de la version sin cable debe ser hecha exclusivamente
por personal experto, aténgase al diagrama de Fig. 04; asimismo, en caso de
uso de una bomba con potencia superior a 500 W y temperatura ambiente
superior a 25C es necesario utilizar cables con resistencia térmica no
inferior a 105C. Para el cableado utilice exclusivamente los terminales
entregados con el dispositivo. En la versién con cable de conexién incluido es
suficiente con conectar la clavija de alimentaciéon de la bomba al conector del
Brio Tank y la clavija del cable a una toma de corriente. Los equipos con
cables eléctricos de 1mm? son idéneos para cargas maximas de hasta 10A.
Para cargas superiores los cables eléctricos entregados deben ser sustituidos
por personal experto por cables de 1,5 mm?como minimo.

Le electrobomba conectada debe protegerse contra la s
sobrecargas.

8. REGULACION DE LA PRESION DE ARRANQUE

ATENCION: jLa presiéon maxima suministrada por la bomba no se
modifica con el tornillo de regulacion!

La presion de accionamiento estd preajustada en 1,5 bar que es un valor
ideal para la mayoria de las aplicaciones; para obtener presiones de
accionamiento distintas utilice el tornillo situado en la brida interior marcada
con los simbolos +y -.

Puede ser necesario regular la presion de accionami  ento:
1) si el grifo méas utilizado esté situado a mas de 15 metros por encima del
Brio Tank (Fig. 08 — H max.: 30 m)

2) para las aplicaciones de bombas de carga; es decir cuando la presién de
carga se suma a aquella de la bomba, max. 10 bar.

ATENCION: PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL BRIO

TANK ES INDISPENSABLE QUE LA PRESION MAXIMA DE LA

BOMBA SEA DE AL MENOS 1,0 BAR SUPERIOR RESPECTO DE
LA PRESION DE ACCIONAMIENTO REGULADA EN EL EQUIPO.

9. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

ATENCION: en el caso en que el nivel de agua que se  deba bombear
esté por debajo del nivel de instalacion de la bomb  a (aplicacion “sobre
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el nivel de agua”) es obligatorio utilizar un tubo de aspiracion con
valvula de pie antirretorno que permita llenarla cu ando se pone en
funcionamiento por primera vez e impida que se vaci e al detenerse la
bomba.

Antes de poner en funcionamiento, llene completamente el tubo de aspiracion
y la bomba y active posteriormente esta Ultima alimentando el Brio Tank;
cuando se detenga la bomba, abra el grifo de la instalaciéon situado a mayor
altura.

Si el caudal es regular en la salida del grifo y el funcionamiento de la bomba
es continuo, el procedimiento de puesta en funcionamiento se ha completado
correctamente. En caso de falta de caudal se puede tratar de hacer funcionar
la bomba con continuidad durante un tiempo superior a aquel de
temporizacion del equipo, manteniendo pulsado el boton RESET. Si
igualmente el problema persiste, corte la alimentacion al Brio Tank y repita el
procedimiento anterior.

10. PARADA POR FALTA DE AGUA

El estado de parada por falta de agua es sefialado por el encendido del
indicador luminoso rojo FAILURE con el motor apagado. Para restablecer la
instalacion es suficiente pulsar RESET de otra manera suspender
temporalmente la alimentacion electrica, tras haber comprobado que hay
agua en la tuberia de aspiracion.

11. REAJUSTE AUTOMATICO

Después de una parada por falta de agua, las versiones con reajuste
automatico (opcional) comienzan a hacer pruebas automaticas de arranque
de la bomba a intervalos regulares predefinidos (15, 30 o 60 minutos segun el
modelo), sefialados por el destello rapido de la luz roja. Las tentativas se
repiten hasta que haya de nuevo agua en la aspiracion de la bomba o hasta
que se alcance la cantidad maxima de tentativas predefinidas (2, 4 o 8 segun
el modelo). Superado este limite la luz roja se enciende con luz fija y para
reactivar la instalacion habra que pulsar RESET tras comprobar que hay agua
en la tuberia de aspiracion.

12. MANTENIMIENTO

El equipo ha sido disefiado para no requerir ningiin mantenimiento particular
durante el periodo de servicio ordinario.

Sin embargo, en condiciones muy duras de uso, podra ser necesario
comprobar o corregir la presion de precarga del vaso o sustituir la membrana
interior.
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12.A COMPROBACION DE LA PRESION DE PRECARGA

Después de desconectar la alimentacion eléctrica y de haber despresurizado
completamente la instalacion hidraulica, desenrosque el tapdn trasero del
vaso para acceder a la valvula de presurizacion (Fig. 05). Conecte un
instrumento, con mandmetro, a la valvula y regule la presion de precarga del
vaso en el valor deseado.

La presion de precarga debe regularse a 2/3 aprox. del valor de
accionamiento del Brio Tank.

ATENCION: NO SUPERE EL VALOR DE 4 BAR PARA LA PRESION

DE PRECARGA DEL VASO. {PARA LA OPERACION DE CONTROL

UTILICE UN COMPRESOR CON PRESION NO SUPERIOR A TAL
VALOR PARA OBVIAR EL RIESGO DE EXPLOSION DEL VASO DE
EXPANSION!

12.B SUSTITUCION DE LA MEMBRANA DEL VASO

Puede ser necesario sustituir la membrana del vaso cuando la presion de
precarga del vaso disminuye con mucha frecuencia, probablemente a causa
de la perforacion de la misma membrana.

Esta operacion debe ser hecha exclusivamente por op eradores expertos
y encargados por el fabricante.

ATENCION: ANTES DE SUSTITUIR LA MEMBRANA DEL VASO
CONTROLE:

- QUE LA TENSION DE ALIMENTACION ESTE DESCONECTADA

- QUE EL CIRCUITO ESTE COMPLETAMENTE DESPRESURIZADO

- QUE LA PRESION DE PRECARGA DEL VASO ESTE
COMPLETAMENTE DESCARGADA

ATENCION: al quitar el vaso y la membrana toda el agua contenida
en la instalacién hidraulica serd expulsada por el lado trasero del
equipo. Para evitar inundaciones se recomienda instalar una valvula
de cierre en la salida del equipo.
Para quitar el vaso y la membrana desenrosque los 8 tornillos traseros y
levante juntos los dos componentes.
Extraiga la membrana y sustitiyala por una nueva introduciéndola en el vaso.
Acerque el vaso, con la membrana, al cuerpo principal del Brio Tank vy fije de
nuevo los 8 tornillos, procediendo en orden alterno (fije los tornillos
diametralmente opuestos de forma gradual).
El par de torsion de los tornillos debe estar comprendido entre 3.0 y 4.0 Nm.
Puesto que el cuerpo principal es de material plastico, se permite un maximo
de 5 desmontajes del vaso sin perjudicar la sujecion de los tornillos.
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Superado dicho limite, es oportuno sustituir todo el equipo para evitar el
riesgo de pérdidas hidraulicas.
Una vez sustituida la membrana hay que restablecer la presion de precarga.

12.C PERIODOS PROLONGADOS DE INACTIVIDAD

Durante los periodos prolongados de inactividad, especialmente durante el
invierno, se recomienda quitar completamente el agua dentro del equipo para
prevenir dafios. Antes de poner de nuevo en servicio el sistema, compruebe
la presion de precarga.

13. RESOLUCION DE PROBLEMAS

2. El proceso de cebado no se
realiz6 bien

3. El tubo de aspiracion no
esta bien sumergido en el
liquido

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION
1. La bomba no 1. El Brio Tank se ha montado | 1. Corrija el montaje del
eroga liquido al contrario equipo

2. Mantenga pulsado RESET
hasta que el liquido salga
regularmente

3. Compruebe que el tubo
esté bien sumergido en el
liquido

2. La bomba no
alcanza la presion
deseada

1. Hay pérdidas en la
instalacion

2. El tubo o los filtros de
aspiracion estan atascados

3. La valvula de pie de la
bomba esta blogqueada

1. Controle las pérdidas

2. Elimine el atascamiento

3. Sustituya la valvula

3. El equipo detiene
la bomba por
funcionamiento en
seco incluso si hay
agua

1. La presion de arranque esta
regulada muy alta

2. Se activa la proteccion
térmica de la bomba

1. Disminuya la presion de
accionamiento hasta resolver
el problema. Contacte con un
técnico especializado

2. Haga controlar la bomba

4. La bomba no
arranca abriendo los
grifos

1. La presion de arranque esta
regulada muy baja

1. Aumente la presion de
accionamiento hasta resolver
el problema. Contacte con un
técnico especializado

5. La bomba se
activa o desactiva
continuamente

1. Hay pérdidas en la
instalacion

2. El valor de la precarga del
vaso no es correcto

3. Lasalida de agua es muy
baja

1. Controle y repare las
pérdidas

2. Restablezca el valor de la
precarga del vaso

3. Contacte con el servicio de
asistencia técnica
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6. La bomba no se
detiene

1. El Interruptor de flujo del
Brio Tank est4 sucio

2. Hay pérdidas considerables
3. Se ha instalado una vélvula

antirretorno antes o después
del Brio Tank

1. Haga controlar el
dispositivo

2. Haga controlar la
instalacion hidraulica

3. Quite las posibles valvulas
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1. INFORMACOES DE SEGURANCA

Leia com atencao este manual de instrucoes antes de
instalar ou por a funziona o aparelho.

Para evitar choques elétricos e o perigo de incéndio, seguir rigorosamente as
instrucdes abaixo.

Antes de qualquer intervencao, desligar o aparelho da rede elétrica.
Assegurar-se que a linha elétrica de ligacdo a rede e as eventuais
extensfes tenham um cabo de secédo adequada a poténcia da bomba e
que as ligacdes elétricas ndo possam ser atingidas pela agua.

Utilizar sempre um interruptor diferencial automatico com IDn=30mA em
caso de utilizagcdo em piscinas, lagos ou chafarizes.

Todas as operacdes que necessitem retirar a tampa, devem
ser efetuadas por pessoal qualificado

ATENCAO: quando a bomba para, as condutas permanecem sob pressao;
portanto, antes de fazer quaisquer intervencfes, recomenda-se abrir uma
torneira para drenar o circuito.

O dispositivo ndo é apropriado para ser utilizado com agua salgada, 4gua de
esgoto, liquidos explosivos, corrosivos ou perigosos.

2. GARANTIA

O fabricante garante o produto por um periodo de 24 meses a contar da data
da venda; o aparelho deve ser enviado junto com o presente manual de
instrugBes no qual consta, na Ultima pagina, a data de instalacéo.

A garantia decai se o aparelho for modificado, desmontado ou danificado por
causas derivadas de uma utilizacdo incorreta e/ou de uma instalacdo
imprépria, se for utilizado para fins para os quais ndo se destina, se for
instalado em condi¢gdes ambientais ndo idéneas ou ligado a um sistema
elétrico ndo conforme as normativas vigentes.

O fabricante declina toda responsabilidade derivada de danos a coisas e/ou
pessoas causados pela ndo-instalagdo dos dispositivos elétricos de protegao
necessarios a montante do aparelho, ou derivada de uma instalagdo que néao
tenha sido feita como manda a lei.

A instalacdo e a manutencdo desse aparelho devem ser feitas por técnico
especializado, capaz de compreender completamente o contelddo deste
manual de instrucdes.

O fabricante ndo assume qualquer responsabilidade por danos a bens e/ou
pessoas se uma das prote¢Bes internas ndo atuar, com excecdo do
reembolso do préprio aparelho se ainda ao abrigo da garantia.
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS

AlIMENTAGAOD: ... ..t cerieeeeeeeeeeeeeee 230VAC £10% 50/60Hz
ConsumMO em StaNd-DY:.......cooiiii e <0,25W
G0N MAX. 1t 12 A
Campo de PresSS80 de SEIVIGO:....c.uuevie it ettt et e e e 1+3,5 bar
Pressdo max. admissivel: ... 10 bar
Volume bruto do vaso de eXPanS&0:........ceuuuererineiieiiaee e einee e 0,41
Pré-carga de fabrica do vaso de expansdo:...........c.cvvvvviiiineveninnnn. 1,5 bar
Temperatura do liQUIdO:...... ..o e 5%35C

Temperatura minima de UtilizaG8o:...........voviie e e oC
Temperatura maxima de Utilizag8o:..........c.ooeiev v 45<C

Temperatura de armazenagem..........ueiie et et e reaeneaas -10+50C
LIQAGOES: . ettt e e e e e e 1" GAS macho
11U o [ o] 0] (=T ot o LT IP 65
TIPO (Ref. EN B0730-1 )iuuueiniitiiniinietiit et it e e e e e e e e e e e 1.C
MaNOMELrO: ...t @ 40mm 0:12 bar/0:170 psi

Ensaio de pressao eSferiCa:.........vuuviiiiie i 85T
Bindario de aperto dos bucins:..........c.oooviiiiiiiiii 2,5+3,0 Nm
Bindrio de aperto das ligagdes hidraulicas:.................cocoeeveen. max. 8,0 Nm
SOfWAIE ClASS...... e e A
4. DESCRICA

O Brio Tank é um aparelho que permite automatizar o arranque e a paragem
de uma eletrobomba, com altura manométrica superior a pelo menos 2 Bar,
em relacdo, nomeadamente, a reducao da presséo (abertura das torneiras) e
a paragem do fluxo no sistema (fecho das torneiras) em que esta montado. O
Brio Tank tem a importante funcdo de parar a bomba quando falta agua,
protegendo-a do funcionamento a seco, que ¢ prejudicial. E capaz também
de fazer com que arranque de novo automaticamente através de um
temporizador para verificar a eventual presenca de agua (apenas para as
versdes com reset automatico). O vaso de expansdo de 0,4 | garante a
reducdo dos golpes de ariete e 0os eventuais arranques devidos a pequenas
perdas no sistema. O mandémetro assegura o controlo da pressdo de servico
e do sistema. Controla também se ha eventuais perdas no sistema. Quando
previsto, 0 mandmetro secundario instalado na parte traseira do vaso garante
que seja controlado se o valor de pré-carga é correto (Fig. 03)

Recomenda-se utilizar o Brio Tank em sistemas em que a dgua ndo
apresenta sedimentos. Se isso ndo for possivel, &€ necessario instalar
um filtro a entrada do aparelho.

Ndo é aconselhado instalar o aparelho dentro de caixas de

escoamento ou de caixas estanques, nas guais € possivel que

ocorra_uma_forte condensacdo. Se houver o0 risco que a temperatura

ambiente _provogue a formacdo de gelo, recomenda-se proteger
adequadamente o Brio Tank e a bomba.
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5. PARTES E COMPONENTES

Na figura 01 estdo ilustradas as partes que compdem o dispositivo:

a | Ligacdo de entrada h | Bornes de alimentacdo

b | Ligacao de saida i Bornes do motor (bomba)

¢ | Indicador luminoso de corrente | j Parafuso de regulagcdo da
elétrica pressao

d | Indicador luminoso de bomba de arranque da bomba

em funcionamento

e | Indicador Iluminoso de erro | k | Valvula de pré-carga do vaso

(funcionamento a seco) de expanséo
f Tecla de reset I Man6metro de pré-carga
g | Manémetro do sistema (opcional)

6. FUNCIONAMENTO

O aparelho ativa a bomba durante aproximadamente 15 segundos na altura
em que é alimentado. Os arranques sucessivos da bomba sdo feitos ao
alcancar o valor da presséo de servigo quando, por efeito da abertura de uma
torneira, ocorre uma queda da pressao no sistema.

Diferentemente dos sistemas pressostato-vaso de expansao, a condi¢cao de
paragem da bomba ndo é estabelecida pelo alcance de uma determinada
presséo no sistema, mas pela redugdo a valores minimos de fluxo.

Quando ocorrer esta condi¢éo, o aparelho atrasara a paragem efetiva durante
um intervalo que varia de 7 a 15 segundos; a légica de temporizacdo tem a
funcdo de reduzir a frequéncia de servico da bomba quando o fluxo estiver
baixo.

7. INSTALACAO

7.a LIGACAO HIDRAULICA

Instalar o aparelho, na posi¢éo vertical ou horizontal, em qualquer ponto entre
a descarga da bomba e o primeiro ponto de utilizagdo de modo que a direcdo
da seta da tampa corresponda a dire¢do do fluido na tubagem (Fig. 08).
Verificar a boa estanquidade das ligag6es hidraulicas. Se for utilizada uma
bomba com pressdo maxima superior a 10 bar, é necessario instalar um
redutor de pressdo a entrada do aparelho ou um dispositivo mecéanico de
limitagéo da presséo calibrado a 10 bar.

ATENCAO: com excecdo das bombas submersiveis, a val  vula

anti-retorno instalada a saida da bomba e a entrada do Brio

Tank pode causar falhas durante o funcionamento nor mal do
aparelho (ndo paragem da bomba).
Se, por qualquer motivo, for necessario instalar uma valvula anti-retorno a
montante do Brio Tank, a mesma deve ser posicionada a pelo menos 3
metros de distancia do dispositivo (Fig. 07).
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Em caso de caudais demasiado altos, para reduzir as perdas de carga, é
possivel instalar o Brio Tank no modo “by-pass” como ilustra a Fig. 06,
ligando-o em paralelo a uma valvula de retencdo posicionada na descarga
principal.

7.b LIGACAO ELETRICA

Para a ligacdo elétrica da versédo fornecida sem cabos, que deve ser feita
apenas por pessoal qualificado, seguir o esquema da Fig. 04; além disso, em
caso de utilizacdo de uma bomba com poténcia superior a 500 W e
temperatura ambiente acima de 25T, é necesséario utilizar para a ligagédo
cabos com resisténcia térmica ndo inferior a 105C. Para a ligacéo, utilizar
apenas os terminais fornecidos com o dispositivo. Na versdo com cabos de
ligagdo incluidos, é suficiente ligar a ficha de alimentagdo da bomba a tomada
do Brio Tank e em seguida a ficha deste Ultimo a uma tomada de corrente.
Os dispositivos fornecidos com cabos elétricos de 1 mm? sdo adequados
para cargas méaximas de até 10A. Para cargas superiores 0s cabos elétricos
fornecidos de série devem ser substituidos, por pessoal qualificado, por
cabos de pelo menos 1,5 mm?.

A eletrobomba ligada deve ser protegida contra sobr ecargas de
forma adequada.

8. REGULACAO DA PRESSAO DE ARRANQUE

ATENCAO: Acionando o parafuso de regulacdo ndo se modifica a
pressdo maxima fornecida pela bombal!
A presséo de servico é predefinida com o valor 1,5 bar, ideal para a maioria
das aplicacOes. Para obter pressdes de servico diferentes, regular o parafuso
do flange interior marcado com os simbolos + e -.

Pode ser necessario regular a pressdo de servigo:

1) se o ponto de agua mais alta estiver situado a mais de 15 metros acima do
Brio Tank (Fig. 08 — H max.: 30 m);

2) para as aplicagcdes de bombas com a pressdo de carga somada a da
bomba, méx. 10 bar.

ATENGCAO: PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO BRIO TANK E
INDISPENSAVEL QUE A PRESSAO MAXIMA DA BOMBA SEJA
PELO MENOS 1,0 BAR SUPERIOR A

PRESSAO DE SERVICO REGULADA NO DISPOSITIVO.

9. COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

ATENCAO: se o nivel da &gua a bombear estiver abaix o do nivel em que
a bomba est4 instalada, é obrigatério utilizar umt  ubo de aspiragdo com
valvula de fundo anti-refluxo que permita o seu enc himento aquando da
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primeira colocagdo em funcionamento e impeca o seu esvaziamento
quando a bomba para.

Antes de colocar em funcionamento, encher completamente o tubo de
aspiracdo e a bomba e alimentar o Brio Tank para ligar a bomba; quando a
bomba parar, abrir a torneira do sistema posicionada na posigdo mais alta.

Se o fluxo de saida através da torneira for regular e o funcionamento da
bomba for continuo, isso significa que o procedimento de colocacdo em
funcionamento foi feito de forma correta. Se ndo houver fluxo, pode-se tentar
fazer a bomba funcionar de forma continua durante um intervalo superior ao
de temporizacdo do aparelho mantendo premida a tecla RESET. Se mesmo
assim o problema continuar, desligar a alimentagédo do Brio Tank e repetir o
procedimento anterior.

10. PARAGEM POR FALTA DE AGUA

A paragem por falta de &gua € indicada pelo acendimento do indicador
luminoso vermelho FAILURE com o motor desligado. Para reinicializar o
sistema, é suficiente premer a tecla RESET ou temporariamente deslingue da
alimentacao elétrica depois de verificar se ha 4gua na aspiracao.

11. RESET AUTOMATICO

Apo6s uma paragem por falta de agua, as versdes com reset automatico
(opcional) comegam a fazer as tentativas automaticas de arranque da bomba
em intervalos regulares predefinidos (15, 30 ou 60 minutos de acordo com o
modelo), sinalizadas pela intermiténcia rdpida do indicador luminoso
vermelho. As tentativas sdo repetidas até quando houver agua disponivel na
aspiragdo da bomba ou for alcancado o numero maximo de tentativas
predefinido (2, 4 ou 8 de acordo com o modelo). Superado este limite, o
indicador luminoso vermelho acende-se de forma fixa e para reinicializar o
funcionamento do sistema é necessario premer a tecla RESET depois de
verificar se ha 4gua na aspiragéo.

12. MANUTENCAO

O dispositivo é concebido para ndo necessitar de manutencdo especial
durante o periodo de servico normal.

Todavia, em condi¢des de utilizagdo particularmente dificeis, pode haver a
necessidade de verificar ou corrigir a pressdo de pré-carga do vaso de
expansao ou substituir a membrana interna.

12.A CONTROLO DA PRESSAO DE PRE-CARGA

Depois de desligar a alimentacdo elétrica e descarregar por completo o
circuito hidraulico para eliminar a pressao interna, desatarraxar a tampa
traseira do vaso para aceder a valvula de pressurizagdo (Fig. 05). Ligar um
instrumento adequado, com mandmetro, a valvula e regular a pressao de pré-
carga do vaso de expansao até alcancar o valor desejado.
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A presséo de pré-carga deve ser regulada a cerca de 2/3 do valor de servigo
do Brio Tank.
ATENCAO: NAO SUPERAR O VALOR DE 4 BAR PARA A
PRESSAO DE PRE-CARGA DO VASO DE EXPANSAO. PARA A
OPERACAO DE CONTROLO UTILIZAR UM COMPRESSOR COM
PRESSAO NAO SUPERIOR A ESTE VALOR PARA EVITAR O RISCO DE
EXPLOSAO DO VASO DE EXPANSAQ!

12.B SUBSTITUIGAO DA MEMBRANA DO VASO DE EXPANSAO

A substituicdo da membrana pode ser necesséria quando a pressao de pré-
carga do vaso diminui com muita frequéncia, provavelmente por causa de um
furo na membrana.

Esta operacdo _deve ser feita apenas por_operadores especializados e
encarregados pelo fabricante.

ATENCAQ: ANTES DE SUBSTITUIR A MEMBRANA DO VASO DE
EXPANSAQ, ASSEGURAR-SE QUE:

- A ALIMENTAGAO ESTEJA DESLIGADA,

- A PRESSAO DO CIRCUITO HIDRAULICO TENHA SIDO
COMPLETAMENTE DESCARREGADA,;

- A PRESSAO DE PRE-CARGA TENHA SIDO COMPLETAMENTE
DESCARREGADA.

ATENCAO: ao retirar o vaso de expansio e a membrana, toda a
agua presente no circuito hidraulico sera expulsa pelo lado traseiro
do dispositivo. Para evitar derrames, recomenda-se instalar uma
vélvula de corte a saida do dispositivo.
Para retirar o vaso e a membrana, desatarraxar os 8 parafusos traseiros e
levantar simultaneamente os dois componentes.
Retirar a membrana do vaso de expanséo e colocar uma nova.
Encostar o vaso, com a nova membrana posicionada, no corpo principal do
Brio Tank e atarraxar de novo os 8 parafusos de forma alternada (apertar os
parafusos diametralmente opostos de forma progressiva).
O binério de aperto dos parafusos deve estar compreendido entre 3,0 e 4,0
Nm. Visto que o corpo principal € de material plastico, € possivel um nimero
méaximo de 5 operacdes de desmontagem do vaso sem prejudicar a fixagao
dos parafusos. Superado este limite, recomenda-se substituir todo o
dispositivo para evitar o risco de fugas no circuito hidraulico.
Apéds a substituicio da membrana, é necessério restabelecer o valor de
presséo de pré-carga.

12.C PERIODOS PROLONGADOS DE INATIVIDADE
Durante os periodos prolongados de inatividade, sobretudo durante o inverno,
recomenda-se retirar toda a agua da parte interna do dispositivo para prevenir
eventuais danos. Antes de voltar a colocar em funcionamento o sistema,
verificar a presséo de pré-carga.
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13. RESOLUCAO DOS PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA POSSIVEL

SOLUCAO

1. A bomba ndo
distribui nenhum
liquido

1. O Brio Tank foi montado ao
contrario

2. O processo de ferragem néo

teve éxito positivo

3. O tubo de aspiracédo nao
esta bem imerso no liquido

1. Corrigir a montagem do
dispositivo

2. Manter premida a tecla
RESET até o fluido sair
regularmente

3. Verificar se o tubo esta
bem imerso no liquido

2. A bomba ndo
alcanga a presséo
desejada

1. Ha perdas no circuito
2. O tubo ou os filtros de
aspiracéo estéo obstruidos

3. Avalvula de fundo da
bomba esta bloqueada

1. Verificar se eventualmente
héa perdas

2. Eliminar toda obstrugao
possivel

3. Substituir a valvula

3. O dispositivo para
a bomba por
funcionamento a
seco mesmo quando
hé agua

1. A presséo de arrangue esta
regulada demasiado alta

2. A protecéo térmica da
bomba atua

1. Diminuir a pressao de
servigo até solucionar o
problema. Contactar um
técnico especializado

2. Mandar controlar a bomba

4. A bomba néo
arranca quando
abertas as torneiras

1. A presséo de arrangue esta
regulada demasiado baixa

1. Aumentar a presséo de
servico até solucionar o
problema. Contactar um
técnico especializado

5. Abomba liga e
desliga
continuamente

1. Ha perdas no circuito

2. O valor da pré-carga do
vaso de expansdo nao esta
correto

3. A aspiragao de agua é
demasiado baixa

1. Verificar e solucionar
eventuais perdas

2. Restabelecer o valor da
pré-carga do vaso de
expanséo

3. Contactar a a assisténcia
técnica

6. A bomba néo para

1. O fluxostato do Brio Tank
esta sujo

2. Ha perdas consideraveis
3. Foi instalada uma valvula de

reten¢do a montante ou a
jusante do Brio Tank

1. Mandar verificar o
dispositivo

2. Mandar verificar o circuito
hidraulico

3. Retirar as valvulas, se
instaladas.
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Data di installazione

Installation date

Installationsdatum

Date d'installation

Fecha de instalaciéon

Data de instala¢do
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SPARE PARTS:

S

CODE: “KIT - VLV- BK"

CODE: “KIT-BK28/A”

CODE: “KIT - SK- BK"

CODE: “KIT - BK28”

CODE: “KIT-BK30”
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Italtecnica srl V.le Europa 31, 35020 Tribano (PD) — Italy
Tel. +39 049 9585388
Fax. +39 049 5342439
www.italtecnica.com — italtecnica@italtecnica.com
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